	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	192
	0624.007.181.01
	Kobylí
	06745
	584568

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	181
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	007
	Hustopeče


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2089
	2107
	2107

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Kobylí se nachází asi 7,5 km severovýchodně od města Velké Pavlovice. 

Rozsah zástavby je v rozmezí 174 – 280 m n.m.
C. Podklady

- Územní plán obce Kobylí 
- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 1996


             změna č. 1 
- zpracovatel S-projekt plus Zlín, 2000


             změna č. 2 
- zpracovatel AR projekt Brno, 2002

- PRVKUC okres Břeclav 
- PROVO spol. s r.o., 1998

- Údaje od Obecního úřadu

- Údaje od VaK Břeclav a.s.

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2086
	2090
	2090

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	112.7
	63.6
	69.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	87.3
	55.3
	60.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	68.5
	44.6
	49

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	90
	58
	64

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	115
	72
	80

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	148
	83
	92

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	308.7
	174.1
	191.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	401.3
	226.3
	249


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Kobylí má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem VaK Břeclav a.s.  provozován střediskem Hustopeče společností VaK Břeclav a.s.

V obci byl vodovod postupně budován v letech 1963 - 1992 s tím, že v r. 1990 bylo provedeno jeho připojení na skupinový vodovod Velké Pavlovice a tím je obec zásobena pitnou vodou z tohoto SV.
Zásobování obce pitnou vodou je realizováno ze dvou stran, spodní část obce je zásobena čerpáním z ČS Bořetice směr Kobylí – Morkůvky výtlačným řadem DN 200 mm do VDJ Morkůvky 2 x 250 m3 (249,0/245,1). Tato část obce je pod tlakem VDJ Morkůvky.

Horní část obce Kobylí je zásobena také pomocí čerpací stanice Bořetice, ale  směr Vrbice výtlačným řadem DN 150 mm do VDJ Bořetice 2 x 250 m3 (260,1/255,5) s ČS, která čerpá vodu přes rozvodnou vodovodní síť Vrbice do vyrovnávacího VDJ Vrbice 250 + 150 m3 (329,8/325,8) a odtud přívodným řadem  přes redukční ventil do obce.

Čerpací stanice ve VDJ Bořetice čerpá pitnou vodu jednak pro Vrbice, a jednak pro horní část obce Kobylí.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vzhledem ke stáří vodovodní sítě je uvažováno s její rekonstrukcí z trub DN 100 v dl. 2.000 m.

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V obci se nenachází žádný místní zdroj, který by splňoval vyhlášku č.376/2000. 

Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí (vydatnost 50,0 l/s). V současné době je surová voda jímána v aluviální nivě řeky Dyje vrtanými studnami, násoskou je svedena do sběrné studny. Z této studny je čerpána výtlačným řadem DN 250 do úpravny vody Zaječí o výkonu 40 l/s (s přetížením 50 l/s).

Ve výhledu je uvažováno s rozšířením kapacity JÚ o 15 l/s, na celkových 65,0 l/s a následně musí být provedena rekonstrukce ÚV Zaječí na výkon 65,0 l/

Aktualizace k roku 2016
Zdrojem skupinového vodovodu Velké Pavlovice je jímací území Zaječí s vydatností 85,0 l/s,  s nově zrekonstruovanou úpravnou vody Zaječí, o výkonu 85,0 l/s, včetně akumulace 640+710 m3, max. hl. 188,40 m n.m.
D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Nouzové zásobení obyvatelstva za krizové situace je zajištěno tím, že jsou propojeny skupinové vodovody navzájem, a tím vzniká možnost při výpadku některého zdroje nebo části řadů, zásobení z jiného JÚ nebo směru.
V případě odstavení více uvedených zdrojů z provozu bude nutno na pití a vaření  dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách.

Za krizové situace se bude voda pro veřejnou potřebu (na pití a vaření) dovážet ze zdroje NZV-VZ Zaječí, nacházející se  ve vzdálenosti cca 14 km, v blízkosti obce Zaječí .

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje - studny, jako zdroje užitkové vody.  

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu, nebo by to byl stav trvalý, bylo by nutno hledat náhradní řešení.

D.5. Časový harmonogram

Do plánu investic rekonstrukcí jsou zařazeny rozvodné řady - litina DN 100 v celkové délce 2.000,0 m v roce 2007 – 2008.
Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	2089

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	2089

	Počet EO
	obyv.
	702
	701
	1741

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	105.35
	105.10
	208.90

	BSK5
	kg/den
	42.14
	42.04
	104.45

	NL
	kg/den
	38.63
	38.54
	95.75

	CHSK
	kg/den
	84.28
	84.08
	208.90


E.2. Významní producenti odpadních vod

Patria Kobylí a.s.- zemědělství – jímky na vyvážení

Moravská Agra a.s. – zemědělství – jímky na vyvážení

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci jsou vybudovány stoky dešťové kanalizace z trub DN 300-1200 mm v celkové délce 6,54 m, které jsou zaústěny do otevřených příkopů zaústěných do místního potoka Trkmanka popř. přímo do Trkmanky. Do kanalizace jsou napojeny kromě dešťových vod i přepady ze septiků a také často přímo domovní kanalizační přípojky.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se vybudování uceleného systému odkanalizování obce v rámci projektu ISPA „Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje – podprojekt Kobylí“. 

V obci je navržena jednotná kanalizace s kombinaci s  kanalizací splaškovou s přečerpáním splaškových odpadních vod do gravitační kanalizace. Na kanalizační síti jsou navrženy 4 čerpací stanice s výtlaky v celkové délce 0,69 km. Systém kanalizace plně vyhovuje potřebám obce. Kanalizací budou přivedeny odpadní vody na navrženou obecní čistírnu odpadních vod po odlehčení dešťových vod do Toku Trkmanka v odlehčovací komoře. Vzhledem k rozsahu a stavu stávající kanalizace navrhuje se v obci Kobylí dokončení kanalizační sítě z trub DN 300 - 800 v celkové délce 5,65 km, s maximálním využitím stávajících stok. Páteří navrženého kanalizačního systému budou dva sběrače procházející obcí ve směru V-Z, které vzniknou doplněním stávajících úseků o navržená propojení. V souběhu s potokem Trkmanka jsou navrženy hlavní sběrače s odlehčením do toku. Tato část výstavby by měla být zahájena v roce 2005.

Dále se navrhuje dobudování kanalizační sítě, v okrajových částech obce včetně odkanalizování výhledové zástavby, z trub DN 300-500 v celkové délce 2,66 km včetně výstavby 2 čerpacích stanic s výtlaky délky 0,6 km a jedné odlehčovací komory na této síti.

V rámci projektu ISPA je navržena mechanicko biologická čistírna odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací, s projektovanou kapacitou 2420 EO.

Gravitační sběrač je zaústěn do čerpací jímky na ČOV,odkud se odpadní voda čerpá do nátokového objektu před hrubým předčištěním, které se skládá z jemných strojně stíraných česlí a vertikálního lapáku písku.

Dešťové vody přepadají z čerpací stanice do dešťové zdrže navržené na zdržení 20 minut. Zdrž je vybavena vyplachovací klapkou. 

Čistírna je vybavena jímkou na svážené odpadní vody, čerpání odpadní vody z jímky je řízené, což zabezpečí nepřetěžování biologického stupně v době nejvyššího přítoku odpadních vod.

Za mechanickým předčištěním bude následovat nízkozátěžová aktivace s nitrifikací, simultánní denitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Odstraňování fosforu bude řešeno chemickým srážením. 

Dodávku kyslíku potřebného pro oxidační procesy zajistí dmychadla a jemnobublinný aerační systém. Za aktivacemi jsou navrženy čtvercové vertikálně protékané dosazovací nádrže vybavené odtahem plovoucího kalu.

Uskladňovací nádrže kalu jsou uvažovány s kalovým míchadlem a se zónovými odběry kalové vody umožňujícími zahušťování kalu. Odvodnění kalu je řešeno dekantační odstředivkou.  

Odvodněný kal bude hygienizován. Hygienizace vápnem představuje dávkování práškového nehašeného vápna CaO do odvodněného kalu. Odvodněný kal s obsahem sušiny 22 - 25 % (220 - 250 kg.m-3) je smícháván s vápnem. Přitom dochází jednak k alkalizaci směsi (až na hodnotu pH 12)   a také k   chemické exotermní reakci vápna s vodou  obsaženou  v kalu a následnému růstu  teploty k hranici 80 °C.  Účinnost využití tepla vyžaduje  určitou dobu skladování vápenného kalu (5-8 týdnů) v uzavřeném prostoru s nucenou ventilací.

Nově vybudovaná ČOV  Kobylí bude splňovat veškeré legislativní požadavky kladené na městské čistírny odpadních vod dané velikosti, především směrnice Rady 91/271/EEC a 86/278/E Časový harmonogram.

Recipientem bude místní říčka Trkmanka. 

E.5. Časový harmonogram 

· Výstavba kanalizace (v rámci ISPA)



2005 - 2006

· Výstavba ČOV Kobylí (v rámci ISPA)


2005 - 2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města bude vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č. j. 36 623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č. j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody
	4.522

	Kanalizace
	73.674

	Celkem
	78.196
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