	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	65
	0625.006.155.01
	Čejč
	01894
	586099

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Hodonín


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1246
	1235
	1235

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Čejč se nachází severozápadně od města Hodonína ve vzdálenosti cca 16 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 175 – 200 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Čejč, vypracoval Atelier URBI s.r.o. v roce 2002

· Údaje od Obecního úřadu

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1203
	1230
	1230

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	86.9
	83.2
	91.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	77.4
	77.6
	85.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	40.4
	41.7
	45.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	92
	93
	102

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	176
	173
	190

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	198
	185
	204

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	238.1
	227.8
	250.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	321.4
	307.6
	338.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod, který je majetkem VAK, a.s. Hodonín a je současně touto společností provozován. 

V roce 2000 bylo zásobeno 1188 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 1203 obyvatel. Obec je zásobena ze SV Podluží. Hlavním zdrojem vody pro SV je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75 l/s. ÚV odebírá vodu z prameniště (, o vydatnosti Q = 30 l/s; prameniště (( o vydatnosti Q = 18 l/s; prameniště ((( o vydatnosti Q = 22 l/s. Z ÚV Moravská Nová Ves je pitná voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Starý Poddvorov ((, o objemu 2x1000 m3, s maximální hl. 269,00 m n.m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně. 

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět rekonstrukce řadů u nichž vznikne porucha. 

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nenachází žádný místní zdroj. Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75 l/s se svými třemi prameništi o celkové vydatnosti Q = 70 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Moravská Nová Ves do SV Podluží, pitná voda se zajistí ze SV Koryčany-Kyjov-Klobouky, který bude ještě dotován SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

V tomto případě by obec Čejč byla zásobena z VDJ Hovorany ( a (( o objemech 1x1000 m3, resp. 2x400 m3, s maximální hladinou 241,15 m n.m.

Současně bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přivaděčích, aby byla zajištěna dodávka vody.
Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1183
	1183
	1235

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	1183
	1183
	1235

	Počet EO
	obyv.
	1215
	1213
	1235

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	158.83
	158.59
	160.55

	BSK5
	kg/den
	72.87
	72.78
	74.10

	NL
	kg/den
	66.80
	66.72
	67.93

	CHSK
	kg/den
	145.74
	145.56
	148.20


E.2. Významní producenti odpadních vod

· KORNFEIL s.r.o. – výroba pekařských pecí – vlastní ČOV

· FORM a.s. – tváření kovů za studena – neutralizační stanice

· DELTA mlýny s.r.o.Čejč – vlastní ČOV

· Rodinná farma s chovem prasat – odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Obec má kanalizaci postupně budovanou od r. 1948. Tato slouží pro odvádění splaškových a dešťových vod. Celková délka kanalizační sítě je 5,5 km. Kanalizace je vyústěna do recipientu Svodnice - Čejčský potok, je vybudována z betonových a železobetonových trub DN 300 - 1200.

Stávající kanalizační síť je relativně v dobrém stavu. Na síti jsou 3 přečerpací stanice pro splaškové vody.

Stávající kanalizace je zkolaudována a obce má povolení k vypouštění odpadních vod dle Nařízení vlády 82/1999 Sb. (nyní Nařízení vlády 61/2003 Sb.).

V současné době se buduje mechanicko-biologická ČOV, bude umístěna v JZ části obce na pravém břehu Čejčského potoka..

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Je nutné doplnění nové kanalizace tam, kde chybí, na níž budou kromě obyvatel obce napojeni i průmysloví znečišťovatelé.

ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2003 - 2004

· Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

· Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

· Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	18.074

	Celkem (mil.Kč)
	  18.074
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