	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	66
	0625.006.156.01
	Čejkovice
	01900
	586102

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Hodonín


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2576
	2462
	2462

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Čejkovice se nachází severozápadně od města Hodonína ve vzdálenosti cca 16 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 205 – 250 m n.m.

C. Podklady

· Čejkovice – zásobování vodou, Hydroconsult Bratislava, 10/1989

· Územní plán obce Čejkovice, vypracovalo LAND studio v roce 2001

· Údaje od Obecního úřadu

· Projektová dokumentace „Studie odkanalizování obce Čejkovice“, DUIS

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1625
	1675
	1675

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	69.8
	92.3
	101.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	64.5
	75.6
	83.1

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	40.9
	55.3
	60.9

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	69
	91
	100

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	109
	124
	136

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	118
	151
	166

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	191.3
	253
	278.3

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	248.7
	328.9
	361.8


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je postaven vodovod, který je majetkem VAK, a.s. Hodonín a je současně touto společností provozován.

V roce 2000 bylo zásobeno 1317 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 1625 obyvatel.  Obec je zásobena ze SV Podluží. Hlavním zdrojem vody pro SV je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75 l/s. ÚV odebírá vodu z prameniště (, o vydatnosti Q = 30 l/s; prameniště (( o vydatnosti Q = 18 l/s; prameniště ((( o vydatnosti Q = 22 l/s. Z ÚV Moravská Nová Ves je pitná voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Starý Poddvorov ((, o objemu 2x1000 m3, s maximální hl. 269,00 m n.m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém stavu. V budoucích letech se budou provádět rekonstrukce řadů u nichž vznikne porucha. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nenachází žádný místní zdroj. Hlavní zdroj je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75 l/s se svými třemi prameništi o celkové vydatnosti Q = 70 l/s.

Aktualizace k roku 2016
Pro stávající zdroje – JÚ Moravská Nová Ves, které jsou využívány pro zásobování vodou mají od KHS Jihomoravského kraje výjimku, která končí k 1.5.2018. Tato výjimka je vydána z důvodu, že kvalita vody nesplňuje dle vyhl. 252/2004 Sb. limit ukazatele acetochlor ESA = 0,30 ug/l a limit ukazatele acetochlor OA= 0,30 ug/l
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Moravská Nová Ves do SV Podluží, pitná voda se zajistí ze SV Koryčany-Kyjov-Klobouky, který bude ještě dotován SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

V tomto případě by obec Čejkovice byla zásobena z VDJ Hovorany (( o objemech 1x1000 m3, resp. 2x400 m3, s maximální hladinou 241,15 m n.m.

Podmínkou je však vybudovat čerpací stanici Hovorany u VDJ Hovorany. Tato ČS by čerpala vodu přes síť obce Čejč a Čejkovice do VDJ Starý Poddvorov ((. Obce Čejč a Čejkovice by pak byly zásobeny z ČS Hovorany, v době přerušení čerpání by pak byly zpětně zásobeny z VDJ Starý Poddvorov ((. 

Současně bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přivaděčích, aby byla zajištěna dodávka vody. 
Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1935
	1935
	2554

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	2554

	Počet EO
	obyv.
	2256
	2253
	2554

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	302.83
	302.35
	332.02

	BSK5
	kg/den
	135.33
	135.15
	153.24

	NL
	kg/den
	124.05
	123.89
	140.47

	CHSK
	kg/den
	270.66
	270.30
	306.48


E.2. Významní producenti odpadních vod

· Templářské vinné sklepy – výroba vína

· DVS Hodonín – výroba vína

· Sluneční brána s.r.o. – výroba čajů

· Zemědělská a.s. – vlastní ČOV (Biofluid 15)

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Dešťová kanalizace v obci byla budována v 50. a převážně v 60. letech. Tyto stoky netvoří jednotný systém, jsou zaústěny přímo do potoka Prušánka. V poslední době byla vybudována část sběrače „AA“ DN 500 a DN 600 v délce 450 m, která již byla projektována dle koncepčního projektu výstavby kanalizace a ČOV v Čejkovicích. Tato stoka je v dobrém technickém stavu. V současné době je kanalizace ve výstavbě.

Vzhledem k rozsahu stávající kanalizace bylo rozhodnuto o jednotném systému odkanalizování, který bude doplněn o lokální dílčí stoky pro pokrytí celého odkanalizovaného území. 

Pro odvedení veškerých odpadních vod z obce na ČOV je navržen páteřní sběrač, trasovaný podél recipientu (potok Prušánka) ze střední části obce na jižní okraj současně zastavěného území s plánovaným umístěním areálu ČOV. Do páteřního sběrače budou přepojeny jednotlivé větve uličních kanalizačních stok přes odlehčovací komory. Kanalizační systém bude v místech, kde to situace vyžaduje, doplněn o dílčí opatření (osazení čerpacích stanic s výtlačnými řady, krátké úseky oddílné splaškové kanalizace) pro převedení splaškových vod do hlavního kanalizačního systému obce.

ČOV je v současné době ve výstavbě. Je navržena mechanicko-biologická ČOV s nízkozatíženým aktivačním systémem. ČOV bude odstraňovat také dusík procesem biologické nitrifikace a denitrifikace a fosfor pomocí simultánního srážení. Stabilizace kalu bude prováděna aerobně. Kalová koncovka je řešena mechanickým odvodňováním – sítopásovým lisem. Vlastní čistící zařízení je navrženo v provedení KOMPAKT, tj. všechny funkční části jsou soustředěny do jednoho ŽB stavebního objektu. ČOV je vybavena pro úpravu pH a dimenzována pro překlenutí látkového přetížení v době vinařské kampaně.

Základní objekty: ČS, rotační síto, vertikální lapák písku, dvě aktivační nádrže s jemnobublinnými aeračními elementy, dvě vertikální čtvercové dosazovací nádrže, uskladňovací nádrže kalu, pásový lis kalu. ČOV je zabezpečena na Q100.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Kanalizace v obci bude dobudována tak, aby na ni byli napojeni všichni obyvatelé obce.   Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2003 - 2004

· Rekonstrukce ČOV: 2011 - 2012

· Výstavba kanalizace: 2003.2006 - 2004.2006

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	41.920

	Celkem (mil.Kč)
	  41.920
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