	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	272
	0625.006.162.01
	Lužice
	08934
	586358

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Hodonín


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2742
	2944
	2944

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Lužice se nachází jihozápadně od města Hodonína, ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 162 – 184 m n.m.

C. Podklady

· Lužice – Návrh územního plánu, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2000

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2677
	2858
	2858

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	145.3
	154.1
	169.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	133.6
	145.2
	159.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	103.6
	110.6
	121.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	106
	106
	117

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	137
	139
	153

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	149
	148
	163

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	398.1
	422.2
	464.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	517.5
	548.9
	603.8


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Lužice má vybudovaný vodovod, jehož provozování zajišťuje majitel, společnost VAK, a.s. Hodonín. V roce 2000 bylo zásobeno 2598 obyvatel, v roce 2015 bude zásobeno 2677 obyvatel. 

Obec je zásobena ze SV Podluží. Hlavním zdrojem vody pro SV Podluží  je ÚV Moravská Nová Ves o výkonu Q = 75 l/s. ÚV odebírá vodu z prameniště ( o vydatnosti Q = 30 l/s; prameniště (( o vydatnosti Q = 18 l/s; prameniště ((( o vydatnosti Q = 22 l/s. Z ÚV Moravská Nová Ves je voda čerpána výtlačným řadem do VDJ Pánov (, ((. (((, o objemech 2x100 m3, 2x3000 m3, 3x400 m3, s maximální hl. 212,00 m n.m. Vlastní odběr je pomocí zásobovacího řadu, který je napojen na výtlačný řad. 

Obec Lužice je zásobena jednak čerpáním z ÚV Moravská Nová Ves nebo gravitačně z výše uvedených VDJ Pánov. 

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém stavu. Ve výhledových letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nenachází žádné místní zdroje, které by bylo možno využít k zásobování.

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení ÚV Moravská Nová Ves z provozu a tím přerušení dodávky vody do SV Podluží se tento výpadek nahradí dodávkou vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín. Vlastní zásobování bude zajištěno z VDJ Pánov (, ((, (((.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.  

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2742
	2736
	2718

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2742
	2736
	2718

	Počet EO
	obyv.
	2742
	2736
	2718

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	365.68
	366.80
	369.65

	BSK5
	kg/den
	164.52
	164.16
	163.08

	NL
	kg/den
	150.81
	150.48
	149.49

	CHSK
	kg/den
	329.04
	328.32
	326.16


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik GROZ BECKERT CZECH s.r.o. a Moravské naftové doly a.s.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Celá obec má vybudovanou kanalizaci jednotného systému. Tato kanalizace je sestavena z trub betonových, železobetonových a z menší části trub kameninových. Profily DN 250 až 1200. Betonové trouby byly pokládány již v roce 1956. Z uvedeného plyne, že stávající kanalizace již nesplňuje všechna kriteria a požadavky současných platných předpisů  a ČSN.

Vzhledem ke konfiguraci terénu je na kanalizaci systém tří čerpacích stanic. Střední část Lužic je odkanalizována dvěma sběrači, které jsou vyústěny v čerpací stanici odpadních vod „Kratiny“, z ní se čerpá přes čerpací stanici „Zahrádkářská“ do gravitační stoky, která přivádí odpadní vody do ČS Ploštiny. Tato čerpací stanice odvádí po odlehčení veškeré odpadní vody z příslušné části obce přes koryto Kyjovky do kmenové stoky XI stokového systému Hodonína. 

Cca 350 obyvatel obce je vzhledem ke spádu napojeno na kanalizaci Mikulčice.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Některé stávající stoky budou postupně rekonstruovány

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	26.334

	Celkem (mil.Kč)
	  26.334
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