	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	291
	0625.006.163.00
	Mikulčice
	09414
	586374

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Hodonín


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1910
	1959
	1959

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Mikulčice se nachází jihozápadně od města Hodonín, ve vzdálenosti cca 7,0 km.  Obec se skládá ze dvou místních částí, a to Mikulčice a Těšíce. Místní část Těšice se nachází severovýchodně od Mikulčic. Rozsah zástavby je v rozmezí 158 – 178 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Mikulčice – návrh, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 1996

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

Systém zásobování vodou je řešen jako jeden funkční celek pro tyto části:

0625.006.163.01-Mikulčice

0625.006.163.02-Těšice
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1880
	1880
	1880

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	123.3
	123.3
	135.6

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	112.2
	112.2
	123.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	40.5
	40.5
	44.5

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	59
	59
	65

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	163
	163
	180

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	180
	180
	198

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	337.7
	337.7
	371.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	455.9
	455.9
	501.5


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod jehož provozovatelem je jeho majitel, obec Mikulčice.  .

V roce 2000 bylo zásobeno 1872 obyvatel, v roce 2015 se předpokládá se zásobováním 1880 obyvatel. Zdrojem pitné vody pro obec jsou podzemní vody lignitových dolů, které se čerpají ze dvou vrtů o vydatnosti 5,4 l/s, resp. 5,0 l/s. Z obou vrtů je voda čerpána do ÚV s akumulací 60 m3 o výkonu 10 l/s. Vlastní zásobování je zabezpečeno AT stanicí, která čerpá do sítě a je umístěna v objektu ÚV.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Stav vodovodní sítě je dobrý. Z důvodu nárůstu počtu zásobených obyvatel v letních měsících a obnovené těžby lignitu je stávající akumulace nedostatečná a proto je  třeba rozšířit akumulaci u ÚV o 120 m3. Ve výhledových letech se budou provádět opravy řadů, kde vzniknou poruchy. 

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Obec má dva zdroje vody o celkové vydatnosti 10,4 l/s. 

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení vlastních zdrojů z provozu je možno zajistit odběr potřebného množství vody ze SV Podluží, se kterým je propojena rozvodná síť obce Mikulčic (včetně Těšic).

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 21 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

Rozšíření  stávající akumulace u ÚV o 120 m3 v r.2005-2006.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

viz jednotlivé místní části obce
	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	
	
	

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	
	
	

	Spec. produkce. odp. vod obyvatelstva
	l/(os.den)
	
	
	

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	
	
	

	BSK5
	kg/den
	
	
	

	NL
	kg/den
	
	
	

	CHSK
	kg/den
	
	
	


E.2. Významní producenti odpadních vod

viz jednotlivé místní části obce
E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Mikulčice

Stávající jednotná kanalizace a ČOV

Těšice

Obec je odkanalizována jednotnou kanalizační sítí.

Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Mikulčice.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Podrobný popis – viz jednotlivé místní části obce.

Mikulčice

Bude provedena intenzifikace ČOV

Těšice

-

E.5. Časový harmonogram

viz jednotlivé místní části obce
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
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