	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	318
	0625.006.164.01
	Mutěnice
	10044
	586412

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Hodonín


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3690
	3670
	3670

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Mutěnice se rozprostírá jihozápadně od města Kyjova, ve vzdálenosti cca 16 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 175 – 215 m n.m.

C. Podklady

· Mutěnice – územní plán sídelního útvaru – návrh, vypracovalo LADN studio v roce 1998

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	3476
	3510
	3510

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	217.4
	160.2
	176.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	174.1
	151.2
	166.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	119.3
	117.8
	129.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	94
	92
	101

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	137
	118
	130

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	171
	125
	138

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	595.7
	438.8
	482.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	774.4
	570.4
	627.5


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Mutěnice má vybudovaný vodovod, jehož provozovatelem je majitel, společnost VAK, a.s. Hodonín.

V roce 2000 bylo zásobeno 3360 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 bude zásobeno 3476 obyvatel. Zásobení vodou je zajištěno ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-M), s hlavním zdrojem úpravnou vody Bzenec, o výkonu Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec ( o vydatnosti Q = 60 l/s, JÚ Bzenec (((, o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec (((a o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V, Q = 18 l/s s ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě.  Tento zdroj slouží jako rezerva. Skupinovým vodovodem B-K-H je plněn vodojem Mutěnice o objemu 1x 650 m3 s max. hl. 235,00 m n .m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně. 

D.2. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

V příštích letech se provede rekonstrukce části rozvodné sítě. 

D.3. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nenachází žádný místní zdroj, který by se mohl využít pro zásobování. 

D.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Bzenec do SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H), pitná voda se zajistí čerpáním z prameniště Bzenec ( (Moravský Písek) do SV B-K-H a přepouštěním vody ze SV Veselí-Strážnice do SV B-K-M, přes VDJ Dražky a ÚV Bzenec. V tomto případě bude nutno uvést do provozu prameniště Milokošť, jenž je v současné době odstaveno z provozu a zakonzervováno.

Současně bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přivaděčích, aby byla zajištěna dodávka vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 15 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

Rekonstrukce stávajícího přívodního řadu a stávající vodovodní sítě v délce 11,982 km bude provedena v letech 2007 – 2009 a v roce 2013.

Výstavba nového přívodního řadu v délce 3,600 km bude provedena  v roce 2015.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	3690
	3681
	3658

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	3690
	3681
	3658

	Počet EO
	obyv.
	3690
	3681
	3658

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	479.70
	478.53
	475.54

	BSK5
	kg/den
	221.40
	220.86
	219.48

	NL
	kg/den
	202.95
	202.46
	201.19

	CHSK
	kg/den
	442.80
	441.72
	438.96


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny tyto podniky, které produkují technologické odpadní vody

· Vinařství Mutěnice s.r.o.

· VÍNO-VÍN Morava s.r.o.

· Likérka Jarošek

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Kanalizace je vybudována z 85 %, má charakter jednotného systému. Na síti jsou 4 čerpací stanice. Obcí protéká Mutěnický a bezejmenný potok. 

V prostoru pod obcí je vybudována ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 2002. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV  se zahušťováním přebytečného kalu. 

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

-

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	44.840

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	  44.840


	
	

	164.doc
	



