	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	432
	0625.006.169.01
	Rohatec
	14038
	586528

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	006
	Hodonín


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3388
	3553
	3553

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Rohatec se nachází severovýchodně od města Hodonín, ve vzdálenosti cca 5 km. Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 165 – 190 m n.m.

C. Podklady

· Vodovod Rohatec – schema vodovodní sítě, Krajské středisko pro vodovody a kanalizace Brno.

· Rohatec - Návrh územního plánu, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2000

· Kanalizační řád obce, VaK a.s. Hodonín

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	3187
	3384
	3384

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	275.4
	202.5
	222.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	195
	193.4
	212.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	121
	118.6
	130.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	104
	96
	106

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	168
	157
	172

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	237
	164
	180

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	754.4
	554.7
	610.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	980.8
	721.1
	793.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudovaný vodovod, který je provozován majitelem, společností VAK, a.s. Hodonín. 

V roce 2000 bylo zásobeno 3079 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 bude zásobeno 3187 obyvatel. Zásobení vodou je zajištěno ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H), s hlavním zdrojem úpravnou vody Bzenec, s výkonem Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec (, o vydatnosti Q = 60 l/s; JÚ Bzenec (((, o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec (((a, o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V, Q = 18 l/s, s ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako rezerva. Skupinovým vodovodem B-K-H jsou plněny VDJ Pánov (, ((, (((, v objemech 2x1000 m3, 2x3000 m3, 3x400 m3, které mají max. hl. 212,00 m n.m.

Z těchto VDJ je zajištěno gravitační zásobování obce Rohatec.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

U vodovodní sítě obce se v příštích letech budou provádět rekonstrukce. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Východně od obce se nachází dva zdroje, a to JÚ Ján, o vydatnosti Q = 8 l/s a JÚ Kout o vydatnosti Q = 20 l/s. Oba dva zdroje mají nevyhovující kvalitu vody, jelikož mají zvýšený obsah dusičnanů, který překračuje ukazatele dle Vyhl. 378/2000 Sb. Z tohoto důvodu je nelze využít k zásobování.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Bzenec do SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H), pitná voda se zajistí čerpáním z prameniště Bzenec ( (Moravský Písek) do SV B-K-H a přepouštěním vody ze SV Veselí-Strážnice do SV B-K-M, přes VDJ Dražky a ÚV Bzenec. V tomto případě bude nutno uvést do provozu prameniště Milokošť, jenž je v současné době odstaveno z provozu a zakonzervováno.

Současně bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přivaděčích, aby byla zajištěna dodávka vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Strážnice HV-22, nacházející se ve vzdálenosti cca 11 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

Rekonstrukce stávající vodovodní sítě v délce 7,869 km se provede v letech 2006 – 2009. 

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	3388
	3380
	3359

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	3388
	3380
	3359

	Počet EO
	obyv.
	3423
	3415
	3394

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	453.02
	454.38
	458.19

	BSK5
	kg/den
	205.39
	204.91
	203.65

	NL
	kg/den
	188.55
	188.11
	186.96

	CHSK
	kg/den
	409.88
	408.92
	406.40


E.2. Významní producenti odpadních vod

Ze znečišťovatelů je v obci podnik Sigma – strojírenství – technologické vody čistí na vlastní ČOV (BČ 65-F), do obecní kanalizace jsou napojeny odpadní vody z podniků – Nestlé – čokoládovny a.s., Ferotech s.r.o.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V celé obci je vybudována jednotná kanalizace, téměř ve všech ulicích. Kanalizace je sestavena z betonových trub o profilech DN 300 až 1200. Na kanalizačním sběrači v jihovýchodní části obce je vybudována ČS1 s 2 km dlouhým výtlačným potrubím DN 200 do kanalizačního systému Hodonín - severovýchodní část a ČS2 s výtlakem dlouhým 280 m a s napojením na stávající ČS1.

Separovaná část obce – Rohatec-Kolonie – s cca 800 obyvateli má vlastní stávající ČOV typu BC-90.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Stávající ČOV Rohatec-Kolonie bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

V lokalitě Soboňky se vzhledem k předpokládané výstavbě a již realizovanému vodovodu  předpokládá výstavba splaškové kanalizace s čerpáním do stávající kanalizace v Rohatci- Kolonii.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	19.030

	Kanalizace (mil.Kč)
	27.995

	Celkem (mil.Kč)
	  47.025
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