	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	142
	0625.010.234.01
	Hovorany
	04637
	586170

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	010
	Kyjov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2223
	2146
	2146

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Hovorany se nachází severozápadně od města Kyjova ve vzdálenosti cca      16 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 190 – 220 m n.m.

C. Podklady

· Hovorany – zásobování obce vodou, HYDROCONSULT Bratislava, 11/1984.

· Územní plán obce Dražůvky, vypracoval atelier URBI spol.s.r.o. Brno v roce 2002

· Údaje od Obecního úřadu

· Kanalizační řád obce, VaK a.s. Hodonín

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2193
	2131
	2131

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	97.3
	89
	97.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	77.4
	79.7
	87.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	65.6
	71.3
	78.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	82
	92
	101

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	97
	102
	113

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	122
	114
	126

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	266.6
	243.8
	268.1

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	346.5
	316.9
	348.6


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Hovorany má vybudovaný vodovod, jehož provozování zajišťuje majitel – společnost VAK, a.s. Hodonín. 

V roce 2000 bylo zásobeno 2211 obyvatel, v roce 2015 bude zásobeno 2193 obyvatel.  Zásobení pitnou vodou je zajištěno ze SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K) s hlavním zdrojem, úpravnou vody Koryčany o výkonu Q = 55 l/s. Tato ÚV odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany. 

Vlastní rozvodná síť obce je napojena pomocí zásobovacího řadu na VDJ Hovorany I, II, o objemech 2x400 m3 + 1x1000 m3, s maximální hladinou 241,15 m n.m.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť se bude z části rekonstruovat a provádět opravy vzniklých poruch. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V blízkosti obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využít pro zásobování pitnou vodou. U VDJ Hovorany I, II, bude nutno vybudovat novou čerpací stanici. Ta zajistí dodávku pitné vody ze SV  K-K-K pro obce zásobované ze SV Podluží. 

Nová ČS bude v provozu pouze v tom případě, jestliže bude přerušena dodávka vody ze SV Podluží. ČS bude odebírat vodu z VDJ Hovorany I, II a čerpat do VDJ Starý Poddvorov  II.
Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody z ÚV Koryčany do SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K) bude tento výpadek nahrazen dodávkou pitné vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 9 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

Rekonstrukce stávající vodovodní sítě v délce 1,516 km se provede v roce 2012.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1778
	1778
	2204

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	2204

	Počet EO
	obyv.
	2006
	2003
	2211

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	244.77
	244.42
	265.14

	BSK5
	kg/den
	120.36
	120.21
	132.64

	NL
	kg/den
	110.33
	110.19
	121.59

	CHSK
	kg/den
	240.71
	240.41
	265.28


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik s chemickou výrobou NEOCHEM PLUS s.r.o..

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Bytová zástavba v obci je odkanalizována jednotnou stokovou sítí vyúsťující do recipientu Hovoranský potok. Kanalizace byla budována od r. 1968. Stoky jsou betonové o profilech DN 300 až 1200. K koncovém úseku sběrače v západní části obce je profil 1500. Stávající kanalizace je v dobrém stavu, vzhledem k malému sklonu nivelety trub je zanesena. Stávající kanalizace je zkolaudovaná a má povolení k vypouštění podle NV 82/1999 Sb.

Řešení odkanalizování a čištění odpadních vod z obce je v současné době ve výstavbě. Probíhá částečná rekonstrukce stávající sítě. Ve výstavbě je odvedení naředěných splašků mimo území obce, směrem podél Hovoranského potoka. Délka přivaděče 1,1 km. Odpadní vody budou přečerpávány do kanalizačního systému obce Šardice a odtud dále až do společné mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pod obcí Svatobořice - Mistřín (čistírna odpadních vod je společná pro obce Svatobořice-Mistřín, Šardice a Hovorany).

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

· Rekonstrukce kanalizace: 2005 - 2006

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	4.430

	Kanalizace (mil.Kč)
	6.117

	Celkem (mil.Kč)
	  10.547
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