	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	508
	0625.010.256.01
	Šardice
	16205
	586641

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	010
	Kyjov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2205
	2174
	2174

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec se nachází západně od města Kyjova ve vzdálenosti cca 10 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 180 – 220 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Šardice, vypracoval Urbanistický ateliér Zlín v roce 1998

· Údaje od Obecního úřadu

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2142
	2174
	2174

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	118.1
	93.8
	103.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	94.6
	83.9
	92.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	64.9
	70.3
	77.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	83
	89
	98

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	121
	106
	116

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	151
	118
	130

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	323.7
	256.9
	282.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	420.8
	334
	367.4


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Šardice má vybudovaný vodovod, jehož provozování zajišťuje majitel – společnost VAK, a.s.Hodonín.

V roce 2000 bylo zásobeno 2109 obyvatel, v roce 2015 bude zásobeno 2142  obyvatel. Zásobení pitnou vodou je zajištěno ze SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K), s hlavním zdrojem, úpravnou vody Koryčany o výkonu Q = 55 l/s. Tato ÚV odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany. Ze SV je plněna akumulace – vodojem Šardice o objemu 1x400 m3 s max. hl. 244,70 m n.m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V blízkosti obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využít pro zásobování pitnou vodou.

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody z ÚV Koryčany do SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K) bude tento výpadek nahrazen dodávkou pitné vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 5 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

Rekonstrukce stávající vodovodní sítě v délce 1,435 km se provede v roce 2012.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1874
	1874
	2186

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	2186

	Počet EO
	obyv.
	2175
	2172
	2323

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	276.60
	276.20
	291.32

	BSK5
	kg/den
	130.50
	130.35
	139.41

	NL
	kg/den
	119.62
	119.48
	127.79

	CHSK
	kg/den
	260.99
	260.69
	278.81


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zastoupeno vinařství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace, která vyúsťuje do Šardického potoka. Kanalizační síť je sestavena z betonových trub o profilech DN 300 - 1000. Pro zapojení a odvádění odpadních vod splaškových je potrubí vhodné. Současná výstavba podchycuje stávající výustě, vybuduje se levobřežní sběrač podél Šardického potoka směrem jihovýchodním. Rovněž se doplňuje několik ulic v obci kanalizací a některé úseky jsou rekonstruovány. Pod obcí se buduje čerpací stanice, odpadní vody budou výtlačným potrubím čerpány do navrhované společné mechanicko-biologické čistírny odpadních vod pod obcí Svatobořice - Mistřín.

ČOV v obci Svatobořice-Mistřín, na níž budou napojeny i odpadní vody ze Šardic, se v současné době buduje. (čistírna odpadních vod je společná pro obce Svatobořice-Mistřín, Šardice a Hovorany)

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

· Rekonstrukce kanalizace: 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	3.810

	Kanalizace (mil.Kč)
	39.692

	Celkem (mil.Kč)
	  43.502
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