	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	549
	0625.010.258.01
	Uhřice
	17337
	586692

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	010
	Kyjov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	720
	747
	747

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Uhřice se nachází západně od města Kyjova ve vzdálenosti cca 16 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 205 – 235 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Uhřice, vypracoval Ing.arch. Mencl v roce 2001

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	571
	622
	622

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	28.8
	21.2
	23.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	22.4
	14.9
	16.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	10.4
	9.3
	10.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	41
	45

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	107
	66
	72

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	138
	93
	103

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	78.9
	58.1
	63.9

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	106.5
	78.4
	86.2


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Uhřice má vybudovaný vodovod jehož provozování zajišťuje majitel – společnost VAK, a.s. Hodonín. 

V roce 2000 bylo zásobeno 496 obyvatel, v roce 2015 bude zásobeno 571 obyvatel.  Zásobení pitnou vodou je zajištěno ze SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K), s hlavním zdrojem úpravnou vody Koryčany o výkonu Q = 55 l/s. Tato ÚV odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany. Ze SV je plněna pomocí ČS Násedlovice o výkonu Q = 10 l/s akumulace – vodojem Násedlovice o objemu 2x650 m3, s max. hl. 259,20 m n.m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem.  Tento VDJ slouží k zásobování i dalších tří obcí a to Násedlovice, Dambořice a Žarošice. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V blízkosti obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využít pro zásobování pitnou vodou. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody z ÚV Koryčany do SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K) bude tento výpadek nahrazen dodávkou pitné vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 24 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	648
	648
	648

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	648
	648
	648

	Počet EO
	obyv.
	735
	734
	732

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	95.04
	94.88
	94.56

	BSK5
	kg/den
	44.11
	44.05
	43.93

	NL
	kg/den
	40.43
	40.38
	40.27

	CHSK
	kg/den
	88.22
	88.10
	87.86


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není průmyslový ani zemědělský podnik s produkcí odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Převážná část zástavby je odkanalizována jednotnou stokovou sítí. Stávající stoky jsou z betonových a železobetonových trub o profilu DN 300, 500 a 600.  

V obci je stávající mechanicko-biologická ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1999. Je umístěna v jižní části obce na pravém břehu Uhčického potoka. 

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se zrekonstruovat některé stoky a doplnit v ulicích, kde chybí.

Splašková kanalizační síť a čistírna odpadních vod bude vybudována i pro část obce v prostoru u železniční stanice.

Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	13.391

	Celkem (mil.Kč)
	  13.391
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