	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	599
	0625.010.262.01
	Vracov
	18517
	586765

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	010
	Kyjov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	4547
	4553
	4553

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Město Vracov se rozprostírá jihovýchodně od města Kyjova ve vzdálenosti cca 8 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 200 – 225 m n.m.

C. Podklady

· Vodovod Vracov severní část – 1. etapa, AQUAPROCON s.r.o. Brno, 9/1995

· Údaje od Obecního úřadu

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	4057
	4110
	4110

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	131.8
	125
	137.5

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	121.5
	107
	117.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	103.7
	89.3
	98.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	60
	65

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	82
	71
	78

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	89
	83
	92

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	361.1
	342.4
	376.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	469.5
	445.2
	489.7


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Město Vracov má vybudovaný vodovod, jehož provoz zajišťuje majitel, a to společnost VAK, a.s. Hodonín. 

V roce 2000 bylo zásobeno 2613 obyvatel ve výhledovém roce 2015 bude zásobeno 4057 obyvatel.  Zásobení vodou je zajištěno ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-M), s hlavním zdrojem úpravnou vody Bzenec, o výkonu Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec ( o vydatnosti Q = 60 l/s, JÚ Bzenec (((, o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec (((a o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V, Q = 18 l/s s ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě.  Tento zdroj slouží jako rezerva. Skupinovým vodovodem B-K-H je plněn řídící vodojem Vracov ((  o objemu 2x3000 m3, s max. hl. 270,00 m n.m. Z tohoto VDJ je doplňován přerušovací  VDJ Vracov (, o objemu 2x650 m3 s max. hl. 250,00 m n.m. Město je zásobeno z přerušovacího VDJ gravitačně. 

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť města je v dobrém technickém stavu. V příštích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch. 

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U města se nenachází žádný místní zdroj, který by se mohl využít pro zásobování. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Bzenec do SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H), pitná voda se zajistí čerpáním z prameniště Bzenec ( (Moravský Písek) do SV B-K-H a přepouštěním vody ze SV Veselí-Strážnice do SV B-K-M, přes VDJ Dražky a ÚV Bzenec. V tomto případě bude nutno uvést do provozu prameniště Milokošť, jenž je v současné době odstaveno z provozu a zakonzervováno.

Současně bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přivaděčích, aby byla zajištěna dodávka vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Bzenec I, nacházející se ve vzdálenosti cca 10 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2175
	2175
	4508

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2175
	2175
	4508

	Počet EO
	obyv.
	3380
	3375
	4531

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	429.18
	428.48
	544.46

	BSK5
	kg/den
	202.81
	202.51
	271.88

	NL
	kg/den
	185.90
	185.63
	249.22

	CHSK
	kg/den
	405.61
	405.01
	543.76


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou podniky, které neprodukují technologické odpadní vody. Technologické odpadní vody produkuje pouze zemědělská firma – likvidace v zemědělství.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je více jak polovina zástavby odkanalizována jednotnou stokovou sítí, budovanou od roku 1973. Stoky jsou sestaveny z betonových a železobetonových trub o profilu DN 300 až 1000 a 1100.

V současné době je kanalizace v obci ve výstavbě, předpokládá se ukončení v roce 2004. Na kanalizaci jsou 4 čerpací stanice.

Významná je ČS v jihovýchodní části obce, odkud budou přečerpávány odpadní vody výtlačným potrubím DN 150 do stokového systému v Bzenci (likvidace odp.vod na ČOV Bzenec, která je společná pro Bzenec, Vracov a Mor. Písek).

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se rekonstrukce některých nejstarších stok.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2003 - 2004

· Rekonstrukce kanalizace: 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	35.765

	Celkem (mil.Kč)
	  35.765
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