	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	631
	0625.010.264.01
	Žádovice
	19426
	586781

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	010
	Kyjov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	776
	756
	756

	Místní část obce
	
	
	


B.2. Základní údaje o obci

Obec Žádovice se rozprostírá východně od města Kyjova ve vzdálenosti cca 6,0 km. Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 210 – 245 m n.m.

C. Podklady

· Vodovod Žádovice, AQUASAN – Ing. Hlaváč Brno, 10/1992

· Žádovice – Územní plán obce zpracoval USB, spol.s.r.o. Brno, 1997 

· Údaje od Obecního řadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	631
	671
	671

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	19.3
	29.4
	32.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	16.3
	27.8
	30.6

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	14.3
	18.4
	20.2

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	62
	75
	82

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	71
	114
	125

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	84
	120
	132

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	53
	80.5
	88.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	71.5
	108.7
	119.5


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec má vybudovaný vodovod, jenž je provozován jeho majitelem, společností VAK, a.s. Hodonín.

V roce 2000 bylo zásobeno 572 obyvatel, v roce 2015 se předpokládá se zásobením 631 obyvatel. Hlavním zdrojem pitné vody pro SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H) je úpravna vody Bzenec o výkonu Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec I o vydatnosti Q = 60 l/s, JÚ Bzenec III o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec IIIa, o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V Q = 18 l/s s ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako rezerva. Voda z ÚV Bzenec je dopravována do VDJ Vranov II o objemu 2x3000 m3, s max. hl. 270,00 m n.m. Z tohoto VDJ je obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem, na odbočce z hlavního přivaděče.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť obce je v dobrém technickém stavu. V příštích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch. 

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V blízkosti obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využít pro zásobování pitnou vodou.

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Bzenec do SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H), bude nutno zajistit čerpání z prameniště BzenecI (Moravský Písek) do SV  B-K-H a přepouštěním vody ze SV Veselí-Strážnice do SV  B-K-H, přes VDJ Dražky a ÚV Bzenec. 

V tomto případě bude nutno uvést do provozu odstavené zdroje SV V-S. Jedná se o prameniště Milokošť o vydatnosti Q = 54 l/s, vrt Vnorovy-Topůlky o vydatnosti Q = 7,0 l/s, vrt Sudoměřice o výkonu Q = 2,0 l/s, JÚ Tvarožná Lhota o vydatnosti Q = 2,5 l/s.

Současně bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přivaděčích, aby byla zajištěna dodávka vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Bzenec I, nacházející se ve vzdálenosti cca 18 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	737
	737
	737

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	762
	761
	758

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	91.77
	91.63
	91.28

	BSK5
	kg/den
	45.72
	45.66
	45.51

	NL
	kg/den
	41.91
	41.85
	41.71

	CHSK
	kg/den
	91.43
	91.31
	91.01


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudovaná jednotná kanalizace. Je v celkem dobrém stavebně-technickém stavu. Tato kanalizace je v současnosti vyústěna do Hruškovského potoka. 

Kanalizace v obci je zkolaudována a má výjimku k vypouštění nečištěných odpadních vod do vodoteče podle NV 82/1999 Sb. 

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se celý systém stok rekonstruovat, aby byl schopen převádět nejen dešťové vody, ale i splaškové. Bude nutné chybějící kanalizaci doplnit v severní části obce a vybudovat 2 čerpací stanice. Pravobřežní sběrač bude přivádět odpadní vody do klasické mechanicko-biologické čistírny odpadních vod. Vyčištěná voda bude vypouštěna do recipientu Hruškovský potok.

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

E.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: po r. 2015

· Výstavba kanalizace: po r. 2015

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	31.494

	Celkem (mil.Kč)
	  31.494
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