	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	632
	0625.010.265.00
	Žarošice
	19462
	586790

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	632.1
	0625.010.265.01
	Silničná
	19460
	586790

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	010
	Kyjov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	995
	1080
	1080

	Místní část obce
	56
	61
	61


A.2. Základní údaje o obci

Silničná je místní částí obce Žarošice. Nachází se cca 1 km severně od Žarošic a severozápadně od města Kyjova, ve vzdálenosti cca 16 km.  Rozsah zástavby je v rozmezí 245 – 265 m n.m.

B. Podklady

· Silničná, Zdravá Voda – vodovod,1.etapa; ARTESIA s.r.o. Ratíškovice

· Územní plán sídelního útvaru Žarošice, vypracoval AR projekt v roce 1997

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	50
	38
	38

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.8
	1.8
	2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.8
	1.6
	1.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.7
	1
	1.2

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	93
	76
	83

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	96
	116
	127

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	101
	132
	145

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	5.1
	5
	5.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	7.6
	7.5
	8.2


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V Silničné, v místní části obce Žarošic, je vybudovaný vodovod, který je v majetku obce, ale provoz zajišťuje společnost VAK, a.s. Hodonín.

V roce 2000 bylo zásobeno 31 obyvatel, v roce 2015 bude zásobeno 45 obyvatel. Zásobení pitnou vodou je zajištěno ze SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K), s hlavním zdrojem, úpravnou vody Koryčany o výkonu Q = 55 l/s. Tato ÚV odebírá a upravuje surovou vodu z vodárenské nádrže Koryčany. 

Obyvatelé obce budou zásobováni vodou, jenž se bude odebírat z rozvodné sítě obce Uhřice, pomocí nově vybudované AT stanice. Tato AT stanice čerpá vodu do Silničné. Ve výhledu se předpokládá se zásobováním i obyvatel Zdravé Vody, což je druhá místní část obce Žarošice. Z tohoto důvodu bude nutno vybudovat VDJ Silničná, ze kterého Zdravá  Voda bude zásobena gravitačně. Po vybudování tohoto VDJ budou obyvatelé Silničné zásobováni jak z AT Studnice, tak i z tohoto VDJ.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech je budou provádět opravy vzniklých poruch.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

V blízkosti obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využít pro zásobování pitnou vodou. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky vody z ÚV Koryčany do SV Koryčany-Kyjov-Klobouky (K-K-K) bude tento výpadek nahrazen dodávkou pitné vody ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Důl Dukla, nacházející se ve vzdálenosti cca 24 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	50
	50
	50

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	4.98
	4.98
	4.98

	BSK5
	kg/den
	3.01
	3.01
	3.01

	NL
	kg/den
	2.75
	2.75
	2.75

	CHSK
	kg/den
	6.01
	6.01
	6.01


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci není zastoupen žádný průmysl ani zemědělství. 

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není žádná kanalizace.

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Vzhledem k velikosti samostatné části obce navrhujeme shromažďování odpadních vod v jímkách na vyvážení a jejich pravidelný odvoz.

D.5. Časový harmonogram

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000
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