	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	17
	0625.018.449.01
	Blatnice pod Sv. Antonínkem
	00531
	586048

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	018
	Veselí nad Moravou


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2164
	2068
	2068

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Blatnice pod sv. Antonínkem se rozprostírá východně od města Veselí nad Moravou, ve vzdálenosti cca 6,0 km.

· Rozsah zástavby je v rozmezí 205 – 235 m n.m.

B. Podklady

· Vodovod Blatnice – studie, SIGMA ENGINEERING s.p. Olomouc, 6/1992

· Blatnice pod Svatým Antonínkem – Územní plán obce, vypracovalo LAND studio v roce 2000

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	1964
	1729
	1729

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	70.9
	88
	96.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	38.1
	43
	47.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	35.8
	38
	41.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	60
	66

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	53
	68
	75

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	99
	139
	153

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	194.3
	241.1
	265.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	252.6
	313.4
	344.8


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudována vodovodní síť, jejímž provozovatelem je majitel, a to obec.  V současné době se zásobuje 1760 obyvatel, v roce 2015 se předpokládá se zásobením 1931 obyvatel. Zásobení vodou je z prameniště – studny  Obora, o vydatnosti  Q = 4,0 l/s, která se nachází severně od obce, v blízkosti hranice krajů, na území Zlínského kraje. Tento zdroj nemá vyhlášenu PHO.

Čerpací stanicí je plněna akumulace vody u Kamenice o objemu 2x150 m3 +       1x100 m3, s maximální hladinou 268,30 m n.m. Z tohoto vodojemu je zásobena vlastní obec.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je ve špatném technickém stavu, z tohoto důvodu je navržena rekonstrukce sítě. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Pro zásobení se využívá studna Obora, o vydatnosti  Q = 4 l/s, u které však kolísá kvalita vody. U tohoto zdroje je někdy překročen ukazatel – dusičnany, které dosahují hodnoty až 70 mg/l. Ke snížení této hodnoty pod hodnotu stanovenou Vyhl. 376/2000 Sb. se tato voda míchá ve VDJ se zdroji místního ZD. Tímto opatřením se dosáhne toho, že voda dodávaná do sítě splňuje všechny požadavky. 

Při zpracování Regionálního plánu implementace je navrženo technické opatření, které spočívá v osazení technologického zařízení – iontoměničů v přístavbě u zdroje.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě odstavení stávajícího zdroje Obora z provozu, z jakéhokoliv důvodu, je možno využívat zdroje místního Zemědělského družstva.

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Bzenec I, nacházející se ve vzdálenosti cca 14 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

Časový harmonogram

Rekonstrukce stávajícího přívodního řadu a vodovodní sítě v délce 5,050 km se provede v roce 2004 – 2012. 

· Do plánu investic nových staveb je zařazeno v r. 2011-2012 :

· ÚV Obora  ( dle RPI )

· Do plánu investic rekonstrukcí je zařazena  rekonstrukce:

· rozvodná síť TLT80 dl. 800m, r. 2004-2007

· rozvodná síť TLT100 dl. 1200m, r. 2007-2012

· přivodný řad TLT 100,dl.3050m r. 2006-2008

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1820
	1820
	2145

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	1820
	1820
	2145

	Počet EO
	obyv.
	2739
	2737
	2900

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	298.14
	297.79
	315.70

	BSK5
	kg/den
	164.35
	164.20
	174.02

	NL
	kg/den
	110.32
	110.18
	119.19

	CHSK
	kg/den
	240.69
	240.39
	260.04


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je mlékárna Italat Blatnice (38 zaměstnanců) a produkuje technologické  odpadní vody. Tyto vody jsou vypouštěny do kanalizační sítě a čištěny na stávající ČOV.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Stávající kanalizace převážně betonová od DN 300 - 1000 přivádí splaškové a dešťové vody. Obcí protéká potok Svodnice, podél něhož je trasován hlavní sběrač. Na sběrači jsou odlehčovací komory. Pravostranná i levostranná zástavba je odkanalizována. Pod tokem jsou kanalizační shybky.

Čistírna odpadních vod je vybudována v západní části pod obcí. Typ SIGMA - KOMBIBLOK pro 3 440 EO. Skladba: hrubé předčištění, vertikální lapač písku, dešťová zdrž, biologická jednotka Kombiblok, dosazovací nádrž, kalové pole.

Provozovatel: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se podchytit výustě ze stávající kanalizace ve východní části obce novým pravostranným sběračem. V budoucnu bude nutná postupná rekonstrukce betonových stok. 

Akce Výstavba kanalizace v obci je zařazena do RPI.

Stávající ČOV v současné době nesplňuje požadavky uvedené v tabulkách č. 1 a č. 2 Přílohy I Směrnice 91/271/EHS v ukazatelích Ncelk a Pcelk.

Je uvažováno s intenzifikací ČOV s cílem odbourání dusíku simultánní nitrifikací a denitrifikací.

Akce Intenzifikace  ČOV byla zařazena do RPI.

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2004 - 2005

· Výstavba kanalizace: 2007 - 2008

· Rekonstrukce kanalizace: 2006 - 2007

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	11.520

	Kanalizace (mil.Kč)
	29.058

	Celkem (mil.Kč)
	  40.578
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