	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	263
	0625.018.458.01
	Louka
	08720
	586331

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	018
	Veselí nad Moravou


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1047
	971
	971

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Louka se nachází jihovýchodně od města Veselí nad Moravou ve vzdálenosti cca 8,0 km. Rozsah zástavby se pohybuje mezi 218 – 243 m n.m.

Podklady

· Vodovod Louka, S-Projekt Zlín a.s. Zlín, 12/1993

· Louka – Územní plán obce – návrh, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2002

· Údaje od Obecního úřadu

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	831
	831
	831

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	17.1
	17.1
	18.8

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	16.7
	16.7
	18.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.2
	15.2
	16.7

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	50
	50
	55

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	55
	55
	60

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	56
	56
	62

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	46.9
	46.9
	51.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	63.4
	63.4
	69.7


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod, jehož provozovatelem i majitelem je obec. 

V roce 2000 bylo zásobeno 280 obyvatel, ve výhledovém roce se předpokládá se zásobováním 831 obyvatel. Zdrojem pitné vody pro SV Lipov-Louka jsou dva vrty HV 1 o vydatnosti  Q = 4,0 l/s a HV 4 o vydatnosti 2,3 l/s. Tato voda je akumulována ve sběrné studni, odkud je čerpána  čerpací stanicí Lipov o výkonu Q = 8 l/s do vodojemu Lipov o objemu 2x400 m3, s max. hl. 286,40 m n.m. Plnění VDJ se provádí samostatným výtlačným řadem. Obec Louka je z VDJ zásobena gravitačně, samostatným zásobovacím řadem.  Obec Lipov je zásobena samostatným zásobovacím řadem gravitačně.

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. 

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nenachází žádný zdroj, který by bylo možno využít k zásobování obyvatel pitnou vodou.

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje, z důvodu zhoršení kvality vody bude nutno vodu dovážet v cisternách.  Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího charakteru nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zajistit pitnou vodu ze SV Veselí-Strážnice, z VDJ Dražky, do kterého je dodávána voda z ÚV Bzenec. Toto je však podmíněno výstavbou přívodního řadu z VDJ Dražky do obce Hroznová Lhota, s prodloužením do obce Lipov a výstavbou zvyšovací čerpací stanice Tasov I, II, pomocí níž by se voda čerpala do VDJ Lipov. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Bzenec I, nacházející se ve vzdálenosti cca 19 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.6. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	1047
	1045
	1038

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	1047
	1045
	1038

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	125.64
	125.40
	124.56

	BSK5
	kg/den
	62.82
	62.70
	62.28

	NL
	kg/den
	57.59
	57.48
	57.09

	CHSK
	kg/den
	125.64
	125.40
	124.56


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny drobné podnikatelské aktivity a zemědělský areál s živočišnou výrobou, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství. 

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Převážná část zástavby je odkanalizovaná jednotnou stokovou sítí. Stoky jsou vybudovány z betonových a železobetonových trub o profilech DN 300, 400, 500, 600, 800.

V současné době probíhá první etapa výstavby kanalizace. Odpadní vody z obce budou odvedeny do kanalizační sítě obce Lipov.

Přívodní stoka bude trasována podél polní cesty do Lipova, kde bude propojena do pravobřežního sběrače obce Lipov.

Společná čistírna odpadních vod je vybudována pod obcí Lipov.

Provozovatel: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Bude realizována další etapa výstavby kanalizace v obci (cca 1km kanalizačních stok) tak, aby na ČOV byly odvedeny veškeré odpadní vody z obce.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	4.964

	Celkem (mil.Kč)
	   4.964
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