	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	312
	0625.018.460.01
	Moravský Písek
	09923
	586404

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	018
	Veselí nad Moravou


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2155
	2087
	2087

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Moravský Písek se rozprostírá jihovýchodně od města Kyjova, ve vzdálenosti cca 16 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 175 – 185 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Moravský Písek, vypracoval S projekt plus a.s. Zlín v roce 2001

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2029
	1991
	1991

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	63.2
	81.7
	89.9

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	60.9
	51.8
	57

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	44.4
	40.1
	44.1

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	55
	61

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	82
	71
	78

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	85
	112
	124

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	173.1
	223.8
	246.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	225.1
	291
	320.1


Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Moravský Písek má vybudovaný vodovod, jehož provoz zajišťuje majitel, a to společnost VAK, a.s. Hodonín.

V roce 2000 bylo zásobeno 1881 obyvatel,  ve výhledovém roce 2015 bude zásobeno 2029 obyvatel. Zásobení vodou je zajištěno ze SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-M), s hlavním zdrojem úpravnou vody Bzenec, o výkonu Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec ( o vydatnosti Q = 60 l/s, JÚ Bzenec (((, o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec (((a o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V, Q = 18 l/s s ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě.  Tento zdroj slouží jako rezerva. Skupinovým vodovodem B-K-H jsou plněny VDJ Bzenec (, (( o objemu 1x1000 m3 + 1x650m3 s maximální hl. 243,90 m n .m. Vlastní obec je zásobena z těchto VDJ gravitačně.

D.1. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť obce je v dobrém technickém stavu. V příštích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch. 

D.2. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nenachází žádný místní zdroj, který by se mohl využít pro zásobování. 

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z ÚV Bzenec do SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H), pitná voda se zajistí čerpáním z prameniště Bzenec ( (Moravský Písek) do SV B-K-H a přepouštěním vody ze SV Veselí-Strážnice do SV B-K-M, přes VDJ Dražky a ÚV Bzenec. V tomto případě bude nutno uvést do provozu prameniště Milokošť, jenž je v současné době odstaveno z provozu a zakonzervováno.

Současně bude nutno provést zásahy v manipulaci u sekčních uzávěrů na přivaděčích, aby byla zajištěna dodávka vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Bzenec I, nacházející se ve vzdálenosti cca 4 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2155
	2150
	2136

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2155
	2150
	2136

	Počet EO
	obyv.
	2167
	2162
	2148

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	268.30
	266.70
	262.42

	BSK5
	kg/den
	130.03
	129.73
	128.89

	NL
	kg/den
	119.19
	118.91
	118.14

	CHSK
	kg/den
	260.05
	259.45
	257.77


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci existuje průmyslová zóna:

· v části Kolonie (JZ okrajová část obce)

· výrobní areál nádraží ČD – zastávka Moravský Písek (v centru obce)

· areál zemědělské farmy

V obci je situován zemědělský areál s živočišnou výrobou, jejíž odpadní vody jsou likvidovány opět v zemědělství a firma BUKOTEC bez technologických odpadních vod.. 

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována nová splašková kanalizace, která přivádí odpadní vody samospádem k čerpacím stanicím a z konečné čerpací stanice, umístěné jižně od komunikace I. tř. č. 54 u nádraží ČD, výtlakem do kanalizačního systému města Bzence, který je přiveden na centrální ČOV města Bzence (společná ČOV pro Bzenec, Vracov a Moravský Písek). Je vybudováno celkem 6 ČS s výtlačnými řady zaúsťovanými do kanalizačních stok obce. Čerpací stanice jsou vybaveny ponejvíce čerpadly firmy FLYGT. Kanalizační stoky jsou jednotného profilu DN 300, trubní materiál beton, PVC.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Velkým problémem v obci je absence dešťové kanalizace, která je součástí koncepce odkanalizování města. Odtokové poměry jsou velmi nepříznivé (voda nemá kam odtékat)

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   0.000
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