	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	419
	0625.018.462.01
	Radějov
	13746
	586501

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	018
	Veselí nad Moravou


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	866
	848
	848

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Radějov se nachází jižně od města Veselí nad Moravou ve vzdálenosti cca    13 km. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 230 – 285 m n .m.

Podklady

· OÚ Radějov

· Údaje od Obecního úřadu

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS Jihomoravského       

-     kraje, komunální odpadní vody, zpracoval Aquatis Brno,  září 2002

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma  AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	587
	759
	759

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	18
	18.2
	20

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	16.2
	15.4
	16.9

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	15.2
	14.2
	15.6

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	71
	51
	56

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	76
	55
	61

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	84
	66
	72

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	49.2
	49.8
	54.8

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	66.4
	67.2
	74


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Obec Radějov má vybudovaný vodovod, jehož je provozovatelem i majitelem.

V roce 2000 bylo zásobeno 450 obyvatel, v roce 2015 se předpokládá se zásobováním 557 obyvatel. Zdrojem pitné vody pro tuto obec je vrt HVR 1 o vydatnosti Q = 1.50 l/s, ze kterého je čerpací stanicí nad vrtem  čerpána voda do VDJ Baraně o objemu 1x100 m3, s max. hl. 284,00 m n.m. Z tohoto VDJ je zásobeno I. tlakové pásmo. II tlakové pásmo je zásobeno pomocí AT stanice, která je osazena v koncové části řadu I. tlakového pásma. 

V současné době se připravuje vystrojení druhého, nevyužívaného vrtu HVR 3, jež má vydatnost Q = 0,3 l/s.

Ve výhledu se uvažuje s napojením na skupinový vodovod Veselí – Strážnice, což si vyžádá výstavbu objektů.

Aktualizace k roku 2016
Obec Radějov má vybudovaný vodovod, jehož je provozovatelem i majitelem.
Obec je zásobována ze SV Veselí – Strážnice, z  obce Tvarožná Lhota, vodojemu T.L. II, z kterého natéká do VDJ Baraně o objemu 1x100 m3, s max. hl. 284,00 m n.m.  v obci Radějov. Z tohoto VDJ je zásobeno I. tlakové pásmo. II tlakové pásmo je zásobeno pomocí AT stanice, která je osazena v koncové části řadu I. tlakového pásma. 

Místní zdroj vrt HVR 1 o vydatnosti Q = 1.50 l/s je odstaven z provozu.
Hlavním zdrojem pitné vody pro SV  V-S je úpravna vody Bzenec o výkonu Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec ( o vydatnosti   Q = 60 l/s, JÚ Bzenec ((( o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec (((a o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V , Q = 18 l/s a ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako rezerva.

Voda z ÚV Bzenec je dopravována do řídícího VDJ Dražky, o objemu 2x1000 m3 + 1x2000 m3, s max. hl. 229,00 m n.m. Z tohoto VDJ je voda přivedena do ČS Tvarožná Lhota. Čerpací stanicí je voda čerpána do vodojemu Tvarožná Lhota ( o objemu 1x250 m3, s maximální hladinou 235,00 m n.m., ze kterého je zásobena zástavba I. tlakového pásma. Pro zásobení II. tlakového pásma je vybudován vodojem Tvarožná Lhota (( o objemu 1x150 m3 s maximální hladinou 290 m n.m., který je plněn čerpací stanicí, jenž je umístěna ve VDJ Tvarožná Lhota (.
C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu. V budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. Pro zlepšení zásobování II. tlakového pásma se předpokládá výstavba VDJ Štěpničky, o objemu 1x50 m3, s max. hl. 330 m n.m. a přívodního řadu 

DN 100, dl. 150 m.

Pro napojení vrtu HVR 3 na stávající systém se buduje výtlačný řad DN 80, délky 200 m s čerpací stanicí o výkonu Q =1 l/s. 

Pro zajištění dostatečného množství  vody bude nutno v nejbližší době vybudovat další zdroj-vrt HVR 4 o vydatnosti Q = 1,0 l/s s čerpací stanicí a výtlačného řadu DN 80, délky 500 m.

Pro definitivní zajištění  dodávky vody se předpokládá s připojením na  skupinový vodovod Veselí – Strážnice, což si vyžádá vybudovat  čerpací  stanici  Radějov I,  o  výkonu Q = 3.0  l/s a  výtlačný  řad DN 100, délky  5900 m.

Aktualizace k roku 2016
Hlavním zdrojem pitné vody pro SV  V-S je úpravna vody Bzenec o výkonu Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec ( o vydatnosti   Q = 60 l/s, JÚ Bzenec ((( o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec (((a o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V , Q = 18 l/s a ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako rezerva.

Voda z ÚV Bzenec je dopravována do řídícího VDJ Dražky, o objemu 2x1000 m3 + 1x2000 m3, s max. hl. 229,00 m n.m. Z tohoto VDJ je voda přivedena do ČS Tvarožná Lhota. Čerpací stanicí je voda čerpána do vodojemu Tvarožná Lhota ( o objemu 1x250 m3, s maximální hladinou 235,00 m n.m., ze kterého je zásobena zástavba I. tlakového pásma. Pro zásobení II. tlakového pásma je vybudován vodojem Tvarožná Lhota (( o objemu 1x150 m3 s maximální hladinou 290 m n.m., který je plněn čerpací stanicí, jenž je umístěna ve VDJ Tvarožná Lhota (.
Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nachází 2 zdroje vrty-HRV1 o vydatnosti Q = 1.50 l/s, HVR 3 o vydatnosti Q = 0,30 l/s.
Aktualizace k roku 2016
Oba místní zdroje vrty-HRV1 o vydatnosti Q = 1.50 l/s, HVR 3 o vydatnosti Q = 0,30 l/s. jsou odstaveny z provozu.
Hlavním zdrojem pitné vody pro SV  V-S je úpravna vody Bzenec o výkonu Q = 450 l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec ( o vydatnosti   Q = 60 l/s, JÚ Bzenec ((( o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec (((a o vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V , Q = 18 l/s a ČS Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako rezerva.

Voda z ÚV Bzenec je dopravována do řídícího VDJ Dražky, o objemu 2x1000 m3 + 1x2000 m3, s max. hl. 229,00 m n.m. Z tohoto VDJ je voda přivedena do ČS Tvarožná Lhota. Čerpací stanicí je voda čerpána do vodojemu Tvarožná Lhota ( o objemu 1x250 m3, s maximální hladinou 235,00 m n.m., ze kterého je zásobena zástavba I. tlakového pásma. Pro zásobení II. tlakového pásma je vybudován vodojem Tvarožná Lhota (( o objemu 1x150 m3 s maximální hladinou 290 m n.m., který je plněn čerpací stanicí, jenž je umístěna ve VDJ Tvarožná Lhota (.
C.4. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody ze stávajícího zdroje z důvodu zhoršení kvality vody, bude nutno vodu dovážet v cisternách. Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj pitné vody. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Strážnice HV-22, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.5. Časový harmonogram

Pro napojení vrtu HVR 3 na stávající systém se buduje výtlačný řad DN 80, délky 200 m s čerpací stanicí o výkonu Q =1 l/s, jejichž výstavba se předpokládá v roce 2004.

Pro zajištění dostatečného množství bude nutno vybudovat další zdroj-vrt HVR 4 o vydatnosti Q = 1,0 l/s s čerpací stanicí o výkonu Q =1 l/s a výtlačného řadu DN 80, délky 500 m. Tato akce se předpokládá v letech 2004-2005.

V roce 2008 se předpokládá výstavba nové čerpací stanice Radějov I a výtlačného řadu DN 100, délky 5,90 km, výstavba nového VDJ Štěpničky o objemu 50 m3 a přívodního řadu DN 100, délky 0,150 km. 

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	260
	260
	858

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	858

	Počet EO
	obyv.
	1021
	1020
	1591

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	95.62
	95.48
	212.96

	BSK5
	kg/den
	61.28
	61.22
	95.48

	NL
	kg/den
	56.17
	56.12
	87.52

	CHSK
	kg/den
	122.56
	122.44
	190.96


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez produkce odpadních vod z výroby a zemědělský areál.

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Stoková síť byla v obci budována od roku 1979 jako jednotná pro odvádění splaškových a dešťových vod. Stoky jsou vybudovány z betonových trub o profilech DN 300, 500, 600 a 800. Vyústění je provedeno 1 ks vyústního objektu. Stoky byly budovány v akci Z. 

Kanalizace v obci je zkolaudována a má výjimku k vypouštění odpadních vod do vodoteče podle NV 82/1999 Sb. 

Provozovatel: obec

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V obci bude i nadále jednotná kanalizace. Podél potoka Radějovka se navrhuje vybudovat levobřežní sběrač, který bude odvádět zástavbu na levém břehu. V jižní části obce se navrhuje čerpací stanice. Pravobřežní kanalizace bude využívána v komplexním odkanalizování. Některé úseky v zástavbě budou rekonstruovány.

Čistírna odpadních vod bude na levém břehu potoka Radějovka cca 100 m pod stávajícím areálem ZD, který je ale na pravém břehu potoka. Za účelem likvidace odpadních vod se navrhuje klasická mechanicko-biologická ČOV. 

U navrhované ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření.

Akce ČOV Radějov byla zařazena do RPI.

D.5. Časový harmonogram

· Výstavba ČOV: 2010 - 2011

· Výstavba kanalizace: 2010 - 2011

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	11.047

	Kanalizace (mil.Kč)
	45.707

	Celkem (mil.Kč)
	  56.754
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