	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	575
	0625.018.467.01
	Velká nad Veličkou
	17858
	586714

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	018
	Veselí nad Moravou


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3242
	2906
	2906

	Místní část obce
	
	
	


A.2. Základní údaje o obci

Obec Velká nad Veličkou se rozprostírá jihovýchodně od města Veselí nad Moravou ve vzdálenosti cca 16,0 km.  Rozsah zástavby se nachází v rozmezí 280 – 305 m n.m.

B. Podklady

· Velká nad Veličkou – Územní plán obce, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2002

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

C. Vodovody

C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2893
	2893
	2893

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	79.5
	79.5
	87.4

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	78.9
	78.9
	86.8

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	73.9
	73.9
	81.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	70
	70
	77

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	75
	75
	82

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	75
	75
	83

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	217.8
	217.8
	239.6

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	283.1
	283.1
	311.4


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V části obce je realizován vodovod, jehož provozovatelem a majitelem je obec. Ve zbývající části obce, kde není vybudována vodovodní síť se obyvatelé zásobují z vlastních zdrojů – studní. 

V roce 2000 bylo zásobeno 600 obyvatel, v roce 2015 se předpokládá se zásobováním 2893 obyvatel. Hlavním zdrojem pro vodovod je místní zdroj, studna o vydatnosti Q = 1,6 l/s. Vlastní zásobení je zajištěno AT stanicí, která zajišťuje požadované tlaky v síti. 

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět opravy vzniklých poruch. Ke zvýšení počtu zásobovaných obyvatel  je nutno využít nový zdroj a odpovídající vydatností. V tomto případě by se jednalo o stávající zdroj podniku Kordárna, studnu, jenž se nachází na levém břehu toku Velička, o vydatnosti Q = 7,5 l/s.

V místě studny se vybuduje nová ČS Velká o výkonu Q = 12 l/s. Touto ČS bude plněn nově navržený vodojem Dlouhá Hora o objemu 2x400 m3 s max. hl. 340,00 m n.m.

Z tohoto VDJ bude obec zásobena gravitačně zásobovacím řadem, který se propojí se stávající a nově navrženou rozvodnou sítí. Tento zdroj bude využíván pouze v prvních letech, do doby než bude zajištěna dodávka vody z ÚV Bzenec. Toto je však podmíněno výstavbou přívodního řadu z VDJ Dražky do VDJ Dlouhá Hora. 

Vybudováním tohoto přivaděče a napojením obcí regionu Horňácka – Velké nad Veličkou, Javorníku, Suchova, včetně osady Suchovské Mlýny, Nové Lhoty, včetně místní části Vápenky, Malé Vrbky, Hrubé Vrbky a Kuželova vznikne SV Horňácko.

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

U obce se nachází zdroj, studna o vydatnosti Q = 7,5 l/s, která je využívána místním podnikem Kordárna, a.s. Vzhledem k tomu, že podnik nevyužívá veškerou vydatnost pro svůj chod továrny, je možno část vydatnosti využít pro zásobení obyvatel obce Velká a ostatních přilehlých obcí. Jedná se o množství vody Q = 7,5 l/s. Tento zdroj bude využíván do té doby než bude zajištěna dodávka vody z ÚV Bzenec, přes VDJ Dražky do VDJ Dlouhá Hora. 

C.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 9 obcí. 

Když dojde k přerušení dodávky vody ze všech zdrojů, bude nutno  na pití a vaření dovážet balenou vodu nebo vodu v cisternách. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Studna Velká nad Veličkou, nacházející se v blízkosti obce Velká nad Veličkou.  

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

C.6. Časový harmonogram

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2012 realizace preferované stavby:

· Vdj.Dlouhá Hora 800 m3 
· ČS Velká

· přívodný řad Dlouhá Hora DN 150 dl.2100 m

· přívodní řad DN 250 dl.1970 m

· rozvodná síť DN 100, dl. 7700 m
· vodovodní přípojky 336 ks

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	3242
	3235
	3214

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	3242
	3235
	3214

	Počet EO
	obyv.
	4242
	4235
	4214

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	970.22
	969.36
	957.68

	BSK5
	kg/den
	254.52
	254.10
	252.84

	NL
	kg/den
	178.31
	177.93
	176.77

	CHSK
	kg/den
	509.04
	508.20
	505.68


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou podniky Kordárna a.s. Velká nad Veličkou a Slovmlýn s.r.o. Velká nad Veličkou bez produkce technologických odpadních vod .

D.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Odpadní vody od části obyvatel, průmyslu a občanské vybavenosti jsou odváděny obecní stokovou sítí jednotného systému do ČOV, která je situována v S části řešeného území. Obec má nově vybudovanou veřejnou kanalizaci pro odvádění odpadních vod, částečně využívá staré kanalizační stoky (cca 2 ulice). Starší kanalizační stoky jsou vybudovány z betonu, nová kanalizace je vybudována z PVC.

ČOV je klasická mechanicko-biologická, technologie OMS Walter spol.s r.o., která je situována v S části území mimo obytnou zástavbu. ČOV je navržena pro cca 5000 EO. Mechanická část obsahuje česle, kombinovaný objekt provzdušňování, lapače písku s lapačem tuků a tukovým silem a čerpání, technologické zařízení O-M-S, ostatní technologická zařízení včetně odvodnění kalu. 

Do kanalizačního systému je napojena i obec Javorník.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín

D.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se částečná rekonstrukce kanalizace.

Stávající ČOV bude vzhledem k nutnosti zajistit limity na odtoku v souladu s platnou legislativou částečně rekonstruována (doplněna).

D.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	35.220

	Kanalizace (mil.Kč)
	6.301

	Celkem (mil.Kč)
	  41.521


	
	

	467.doc
	



