	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	583
	0625.018.468.00
	Veselí nad Moravou
	18072
	586722

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	583.2
	0625.018.468.02
	Veselí nad Moravou
	41230
	586722

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	018
	Veselí nad Moravou


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	12316
	11245
	11245

	Místní část obce
	10525
	9454
	9454


B.2. Základní údaje o obci

Veselí nad Moravou je městskou částí města Veselí nad Moravou a nachází se asi 25 km od města Hodonína.

C. Podklady

· Územní plán města Veselí nad Moravou, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v roce 2000

· Kanalizační řád obce, VaK a.s. Hodonín

· Regionální plány implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

Zásobování této m. části je řešen v rámci funkčního celku :

0625.018.468.00- Veselí nad Moravou
D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.6. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	10314
	10314
	10434

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	10314
	10314
	10434

	Počet EO
	obyv.
	13429
	13417
	13443

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	2284.42
	2282.50
	2283.14

	BSK5
	kg/den
	805.73
	805.01
	806.60

	NL
	kg/den
	737.56
	736.90
	738.36

	CHSK
	kg/den
	1666.77
	1665.33
	1668.51


E.2. Významní producenti odpadních vod

Z hlediska odvádění a čištění odpadních vod jsou na městskou kanalizační síť napojeni tito producenti znečištění: 

(technologické vody jsou odváděny do kanalizace)

- Železárny  Veselí – neutralizační stanice 



- Vanaz - dřevovýroba   

- Raveli a.s. - dřevovýroba 

- Stival s.r.o. - výroba 

- Depo – ČD      

- nemocnice s poliklinikou

- První dřevařská a.s. Veselí nad Moravou

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Město Veselí nad Moravou má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která odvádí odpadní vody z bytové zástavby i průmyslové zóny. Jen malá část bytové zástavby „Sudomírky“ je odkanalizována jednotnou stokovou sítí, která vyúsťuje přímo do toku Morava. 

Do ČOV Veselí nad Moravou jsou napojeny i místní části Zarazice a Milokošť.

Stávající stoky jsou betonové, železobetonové a nejstarší úseky i zděné. Stávající sběrač o DN 1000 a 800 odvádí odpadní vodu na stávající objekty čistírny odpadních vod.

ČOV, sestávající z těchto objektů: 

hrubé předčištění

lapák písku

usazovací nádrž

čerpání vratného a přebytečného kalu

biologická část s předřazenou aktivací

kruhová dosazovací nádrž

anaerobní dostabilizace kalu s odvodněním kalu pomocí mobilní odstředivky

Uvedené objekty ČOV byly vybudovány v rámci I. etapy intenzifikace ČOV. Stávající ČOV byla vybudována v letech 1966 – 1967, částečně rekonstruována v roce 1970. V trvalém provozu je od roku 1974.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Navrhuje se postupná rekonstrukce stávající kanalizace zejména ve středu města, doplnění tam kde chybí (bytová zástavba Sudomírky)  a intenzifikace stávající ČOV.

Navrhuje se zlepšení ochrany recipientu při dešťových srážkách vybudováním nové dešťové zdrže, zlepšení kvality odtékajících vyčištěných odpadních vod vybudováním nové dosazovací nádrže a zvýšení mineralizace kalu, tím ke zlepšení odvodňovacích podmínek a zhospodárnění provozu odvodnění.

Bude vybudována nová dešťová zdrž s výplachovou klapkou, nová dosazovací nádrž se stíráním dna i hladiny a odčerpáváním plovoucích nečistot. Do stávajících uskladňovacích nádrží kalu budou nově osazeny provzdušňovací elementy na dostabilizaci kalu v aerobních podmínkách, bude instalován nový zdroj vzduchu pro provzdušňování uskladňovacích nádrží.

Akce Kanalizace Veselí  i dobudování ČOV Veselí nad Moravou byly zařazeny do RPI. 

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2008 - 2009

· Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

· Rekonstrukce kanalizace: 2012 - 2013

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	118.724

	Celkem (mil.Kč)
	 118.724
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