	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	595
	0625.018.469.00
	Vnorovy
	18420
	586757

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	595.1
	0625.018.469.01
	Lidéřovice
	18419
	586757

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	018
	Veselí nad Moravou


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	3104
	3028
	3028

	Místní část obce
	894
	894
	894


B.2. Základní údaje o obci

Lidéřovice jsou místní částí obce Vnorovy a nachází se jihozápadně od města Veselí nad Moravou ve vzdálenosti cca 4 km..

Rozsah zástavby je v rozmezí  170 – 205 m n.m.

C. Podklady

· Územní plán obce Vnorovy, vypracoval AR projekt v roce 2000

· Údaje od Obecního úřadu

· Program rozvoje vodovodů a kanalizací územního celku Hodonín, zpracovala firma AQUATIS a.s. Brno v roce 1996

D. Vodovody

Zásobování této m. části je řešen v rámci funkčního celku :

0625.018.469.00-Vnorovy

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

D.5. Časový harmonogram

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	820
	820
	820

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	820
	820
	820

	Počet EO
	obyv.
	857
	856
	853

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	103.58
	103.44
	103.02

	BSK5
	kg/den
	51.42
	51.36
	51.18

	NL
	kg/den
	47.14
	47.08
	46.92

	CHSK
	kg/den
	102.84
	102.72
	102.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez produkce technologických odpadních vod.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci byla budována kanalizace v návaznosti na bytovou výstavbu jako jednotná. Stoky jsou betonové, železobetonové o profilech DN 200, 300 až 1000. Největší hloubka uložení je 4,5 m. Hlavní kostru tvoří kmenové stoky na něž navazují další uliční stoky. Vyústění stávající kanalizace je provedeno 6 ks výustmi. Odpadní vody jsou odváděny na ČOV Vnorovy.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Hodonín

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

V místní části Vnorovy – v Lidéřovicích v místě průjezdné komunikace bude stávající kanalizace rekonstruována.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce kanalizace: po r. 2015

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.
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