	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	97
	0626.005.139.01
	Dražovice
	03235
	592994

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	005
	Bučovice


B. Charakteristika obce

Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	829
	904
	904

	Místní část obce
	
	
	


B.1. Základní údaje o obci

Obec Dražovice se rozprostírá severozápadně od města Bučovice, ve vzdálenosti cca 7 km.  Rozsah zástavby pohybuje v rozmezí 264 – 292 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie obce Dražovice, vypracoval S-projekt Zlín v 02/1999

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	856
	890
	890

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	50.7
	32
	35.2

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	44.7
	29.5
	32.4

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	34.7
	26.6
	29.2

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	111
	82
	90

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	143
	91
	100

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	162
	99
	108

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	138.9
	87.7
	96.5

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	187.4
	118.4
	130.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci je vybudován vodovod, jehož majitelem je obec, ale provoz zajišťuje Dobrovolný svazek obcí  Vodovod Dražovice-Letonice. 

V roce 2000 bylo zásobeno 863 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobením 856 obyvatel. 

Obec je zásobena gravitačně z vodojemu Dražovice, o objemu 1x250 m3 s max. hladinou 345,50 m n.m. Do VDJ je čerpána voda ze zdroje vrtu HV 10, o vydatnosti Q = 5,0 l/s. Vlastní zásobování je zajištěno přívodním řadem, na který je napojena rozvodná síť obce. 

Z tohoto VDJ je zásobena samostatným řadem i obec Letonice.  

Aktualizace k roku 2016
V obci je vybudován vodovod, jehož majitelem je obec, ale provoz zajišťuje VaK Vyškov.
Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 101, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .
Místní  zdroj vrt HV 10, o vydatnosti Q = 5,0 l/s je odstaven z provozu..
Obec je zásobena gravitačně z vodojemu Dražovice, o objemu 2x250 m3 s max. hladinou 345,50 m n.m. Ke stávající jedné komoře byla přistavěna druhá komora sj´hodného objemu. Vlastní zásobování je zajištěno přívodním řadem, na který je napojena rozvodná síť obce. 

Z tohoto VDJ je zásobena samostatným řadem i obec Letonice.  

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

             Vodovodní síť je vcelku v dobrém technickém stavu. V řešeném období bude v obci probíhat rekonstrukce řadů 

            V budoucích letech se  budou provádět opravy vzniklých poruch.

            Ve výhledu se uvažuje s rozšířením stávající vodovodní sítě o řady DN100.

Obec Letonice požaduje rovněž uvedení možné varianty a to zásobení z nového,  vlastního zdroje,  který se nachází na k.ú Dražovice. 

Toto    řešení  je  ale  podmíněno  HG  průzkumem  s  ověřením  vydatnosti,  kvality  zdroje a  souhlasu     obce   Dražovice,   poněvadž   z   tohoto   zdroje    by    byla    zásobena  i   obec Dražovice. 

Aktualizace k roku 2016
Vodovodní síť je vcelku v dobrém technickém stavu. V řešeném období bude v obci probíhat rekonstrukce řadů.  V budoucích letech se  budou provádět opravy vzniklých poruch.

Ve výhledu se uvažuje s rozšířením stávající vodovodní sítě o řady DN100.
Po přepojení na SV Vyškov se ve výhledu nebude hledat nový místní zdroj.
D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Dražovice – Letonice pro obec Dražovice je vrt      HV 10, o vydatnosti  5,0 l/s. 

Aktualizace k roku 2016
Hlavními zdroji tohoto SV jsou úpravny vody – Lhota, Dědice, Manerov a zdroje Drnovice, Kašparov. ÚV Lhota má výkon Q = 120 l/s, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Opatovice.  ÚV Dědice má výkon Q = 32 l/s, která upravuje podzemní vodu ze zdrojů – 4 vrtů HV4, HV 114, HV 117, HV 118, jejichž celková vydatnost činí 26 l/s. ÚV Manerov má výkon Q = 7,5 l/s, do které je čerpána podzemní voda z vrtů HV 1, HV 101, HV 30c, o celkové vydatnosti Q = 7,5 l/s. Zdroj Drnovice se skládá ze čtyř vrtů – HV1,HV3, HV4, HV5, z nichž vrt HV5 je odstaven z provozu. Vydatnost prameniště činí Q = 30 l/s. Zdroj Kašparov je vrt o vydatnosti Q = 10 l/s .
Místní  zdroj vrt HV 10, o vydatnosti Q = 5,0 l/s je odstaven z provozu.
D.5. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 9 obcí. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Dražovice HV 10, nacházející se v blízkosti obce Dražovice. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.6. Časový harmonogram

V řešeném období v letech 2008-2015 bude v obci probíhat rekonstrukce řadů rozvodné sítě DN 50, délky 80 m; DN 80, délky 1111 m; DN 100, délky 2390 m a přívodního řadu DN 100, délky 490 m.V uvedených letech se bude provádět výstavba (rozšíření) sítě o řad DN100, délky 1800 m.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	829
	827
	822

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	829
	827
	822

	Počet EO
	obyv.
	852
	850
	845

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	117.75
	118.15
	119.30

	BSK5
	kg/den
	51.10
	50.98
	50.68

	NL
	kg/den
	46.84
	46.73
	46.46

	CHSK
	kg/den
	102.20
	101.96
	101.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je zemědělský podnik s živočišnou výrobou, který odpadní vody z této výroby likviduje opět v zemědělství.

Dále jsou zde zastoupeny drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je stávající jednotná kanalizační síť, na niž jsou napojeni všichni obyvatelé obce. Odpadní vody jsou odváděny na kořenovou ČOV, která byla uvedena do provozu v roce 2001.

Provozovatel: obec

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Pod výustí z kořenové ČOV nebudou plněny  imisní limity dle NV 61/2003Sb., je proto uvažováno s dostavbou a rekonstrukcí této ČOV. 

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť (vyloučení balastních vod).

Alternativou je čerpání splaškových odpadních vod do kanalizační sítě obce Podbřežice a čištění těchto vod na ČOV Rousínov.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

· Výstavba kanalizace: 2014 - 2015

Navržené technické řešení kanalizace se nepředpokládá k realizaci v rámci PRVKÚK do roku 2014 vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele, které jsou dány tímto řešením, a ve vazbě na ekonomické možnosti.

Aktualizace PRVKÚK nebo zpracování nového PRVKÚK může změnit navržené technické řešení ve vazbě na, v té době platné, právní předpisy v oblasti ochrany vod, odvádění a čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	12.177

	Kanalizace (mil.Kč)
	44.819

	Celkem (mil.Kč)
	  56.996
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