	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	163
	0626.019.480.00
	Ivanovice na Hané
	05584
	593117

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	163.2
	0626.019.480.02
	Ivanovice na Hané
	05584
	593117

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	2915
	2908
	2908

	Místní část obce
	2474
	2467
	2467


B.2. Základní údaje o obci

Městská část Ivanovice na Hané leží severovýchodně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca 9 km.

Rozsah městské zástavby je v rozmezí 215 – 248 m n.m.

C. Podklady

· Urbanistická studie Ivanovice na Hané, vypracovalo Urbanistické středisko Brno v 01/1997

· Regionální plán implementace Směrnice Rady 91/271/EHS

· Údaje od Městského úřadu

-     Údaje od provozovatele VHP Ivanovice na Hané

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	2110
	2110
	2110

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	119.4
	101.6
	111.7

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	115.8
	101.5
	111.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	80.1
	57.7
	63.4

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	104
	75
	82

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	150
	132
	145

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	155
	132
	145

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	327.2
	278.3
	306.2

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	425.3
	361.8
	398


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Městská část Ivanovice na Hané má vybudovanou rozvodnou síť, jenž je majetkem Vak Vyškov, ale provoz zjišťuje VHP, s.r.o. Ivanovice na Hané.  V roce 2000 bylo zásobeno          1944 obyvatel, ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobováním  2110 obyvatel.

Hlavním zdrojem pitné vody pro skupinový vodovod Pustiměř-Ivanovice je vrt HV 25 o vydatnosti Q = 16 l/s. Z tohoto zdroje je voda čerpána do přečerpávací stanice Pustiměř s akumulací. Z této PČS je voda dopravována do třech směrů. Voda je dopravována do vodojemů Ivanovice, o objemu 1x650 + 20 m3, s max. hladinou 270,70 m n.m.; VDJ Radslavice o objemu 2x150 m3, s max. hl. 388,00 m n.m.; VDJ Pustiměř s čerpací stanice, o objemu 1x250 m3, s max.  hladinou 318,00 m n.m. Z tohoto VDJ s PČS je voda dále  čerpána do VDJ Zelená Hora, o objemu 1x500 m3, s max. hladinou 398,00 m n.m. a do nového VDJ Pustiměř, o objemu 1x150 m3, s max. hladinou 345,00 m n.m.

Vlastní městská část je zásobena z VDJ Ivanovice gravitačně pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen v městské části, v místě napojení na rozvodnou síť.

D.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy vzniklých poruch.

D.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Pustiměř - Ivanovice je vrt  HV 25, o vydatnosti        Q = 16,0 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 14 obcí. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Pustiměř HV25, nacházející se ve vzdálenosti cca 7 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.5. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	2425
	2425
	2453

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	2425
	2425
	2453

	Počet EO
	obyv.
	2450
	2447
	2453

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	321.60
	323.06
	328.70

	BSK5
	kg/den
	146.97
	146.79
	147.18

	NL
	kg/den
	134.72
	134.56
	134.92

	CHSK
	kg/den
	293.94
	293.58
	294.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

Ve městě je vybudovaná jednotná kanalizace odvádějící odpadní vody na městskou ČOV, která je situovaná na východním okraji obce.

Provozovatel: V.H.P. Ivanovice na Hané s.r.o.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

Výhledově je třeba provést na stávající kanalizaci rekonstrukce. Odpadní vody z území na pravém břehu Hané bude třeba přečerpávat.

V současnosti není vybudována kanalizace v oblasti ulic Malinovského, Družstevní, Osvoboditelů, Veselá, Trávník a 9. května s cca 350 obyvateli.

Stávající mechanicko-biologická ČOV bude intenzifikována.

Akce rekonstrukce kanalizace a rekonstrukce ČOV byly zařazeny do RPI (ve skupině opatření 2000 – 10.000 EO). 

Vzhledem k dostatečné vodnosti toku (řeka Haná) v obci Ivanovice na Hané je vhodnou alternativou odvedení odp.vod z obcí Švábenice , Dětkovice, Medlovice, Moravské Málkovice, Orlovice a Rybníček na ČOV Ivanovice na Hané . 

Alternativou je dále napojení odpadních vod z obce Hoštice-Heroltice a event. i Topolany na ČOV Ivanovice na Hané.

E.5. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2008 - 2009

· Výstavba kanalizace: 2008 - 2009

· Rekonstrukce kanalizace: 2008 - 2009

Navržené technické řešení kanalizace v rámci PRVKÚK by mělo být realizováno do 31. prosince 2010 podle ustanovení Čl. II odst. 6 zákona č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, aby obec splnila závazek České republiky vyplývající z vyjednávání o přistoupení k Evropské unii v rámci přechodného období – zajistit odkanalizování a čištění odpadních vod na úroveň stanovenou nařízením vlády vydaným podle § 38 odst. 5 zákona 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	0.000

	Kanalizace (mil.Kč)
	39.255

	Celkem (mil.Kč)
	  39.255
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