	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	417
	0626.019.499.00
	Pustiměř
	13691
	593508

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	417.1
	0626.019.499.01
	Pustiměř
	13691
	593508

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1533
	1754
	1754

	Místní část obce
	686
	712
	712


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Pustiměř se nachází severovýchodně od města Vyškova, ve vzdálenosti cca   6 km. Rozsah zástavby je v rozmezí 260 – 320 m n.m. 

B. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

C. Vodovody

Zásobování této m. části je řešen v rámci funkčního celku :

0626.019.499.00- Pustiměř
C.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	
	
	

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	
	
	

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	
	
	

	Spec. potř. fakt. Obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. fakt. Vody
	Qs
	l/(os.den)
	
	
	

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	
	
	

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	
	
	

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	
	
	


C.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

C.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

C.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

C.5. Časový harmonogram

D. Kanalizace

D.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	686
	684
	680

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	686
	684
	680

	Počet EO
	obyv.
	699
	697
	693

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	83.62
	83.38
	82.90

	BSK5
	kg/den
	41.94
	41.82
	41.58

	NL
	kg/den
	38.44
	38.33
	38.11

	CHSK
	kg/den
	83.87
	83.63
	83.15


D.2. Významní producenti odpadních vod

V obci je podnik „Izolační sklo Pustiměř“ s produkcí odpadních vod z výroby, které jsou odváděny na ČOV.

Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována stávající jednotná kanalizační síť a pod obcí stávající mechanicko-biologická ČOV.

Na ČOV budou odvedeny i odpadní vody z obce Zelená Hora, kde je kanalizace v současnosti ve výstavbě.

Provozovatel: V.H.P. Ivanovice na Hané s.r.o. 

D.3. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

U ČOV je nutno posoudit imisní limity v toku pod výustí z této ČOV a podle výsledku uvažovat na ČOV odpovídající opatření (dočištění).

Výhledově budou na ČOV Pustiměř napojeny obce Radslavice a Radslavičky.

D.4. Časový harmonogram

· Rekonstrukce ČOV: 2010 - 2011

Navržené technické řešení kanalizace může být realizováno v rámci PRVKÚK ve vazbě na ekonomické možnosti v případech, kdy podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného obyvatele odpovídá nákladům na individuální technické řešení.

V období do splnění požadavků Směrnice Rady 91/271/EHS z 21. května 1991 ve znění Směrnice Rady 98/15/ES ze dne 27. února 1998 o čištění městských odpadních vod budou preferována individuální řešení čištění odpadních vod.

Časový harmonogram realizace navrhovaných technických opatření týkajících se předmětné obce/města byl vypracován po zpracování návrhu PRVKÚK pro celý Jihomoravský kraj na základě metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro zpracování PRVKÚK a navazujících dopisů Ministerstva zemědělství č.j. 36  623/2003-7330 ze dne 30. září 2003 a č.j. 14 835/2004-16330 ze dne 19. dubna 2004“, které uvádí reálně naplnitelný roční objem investičních prostředků do oblasti vodovodů a kanalizací v Jihomoravském kraji.
E. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	

	Kanalizace (mil.Kč)
	5.000

	Celkem (mil.Kč)
	   5.000


	
	

	499_01.doc
	



