	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	418
	0626.019.500.00
	Račice-Pístovice
	13737
	593516

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	418.2
	0626.019.500.02
	Račice
	13737
	593516

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


B. Charakteristika obce

B.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	1022
	1193
	1193

	Místní část obce
	647
	718
	718


B.2. Základní údaje o obci

Obec Račice-Pístovice má dvě místní části a to Račice a Pístovice. Místní část Račice se nachází západně od města Vyškova ve vzdálenosti cca 9 km.  Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 315 – 380 m n.m.

C. Podklady

· Údaje od Obecního úřadu

· Údaje od provozovatele VaK Vyškov

D. Vodovody

D.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	671
	721
	721

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	19.1
	23.7
	26

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	16
	20.6
	22.7

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	14.7
	17.1
	18.8

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	60
	65
	71

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	66
	78
	86

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	78
	90
	99

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	52.2
	64.9
	71.4

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	70.5
	87.6
	96.3


D.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

V obci Račice-Pístovice, v místní části Račice je vybudovaný vodovod, jehož provozovatelem je majitel VaK Vyškov. 

V roce 2000 bylo zásobeno 650 obyvatel a ve výhledovém roce 2015 se předpokládá se zásobováním 671 obyvatel. 

Hlavním zdrojem vody pro skupinový vodovod je vrt HV 10001 o vydatnosti Q = 3,0 l/s. Z tohoto zdroje pomocí čerpací stanice je voda čerpána do objektu přečerpávací stanice Račice s akumulací s max. hl. 380,00 m n.m a úpravnou vody Račice, o výkonu 3,0 l/s.. Z této PČS s ÚV je voda čerpána do dvou směrů, a to do VDJ Račice, o objemu 1x100 m3, s max. hladinou 385,00 m n.m. a do VDJ Pístovice o objemu 1x100 m3, s max. hladinou 345,00 m n.m. Vlastní zásobování obce je gravitačně z VDJ Račice pomocí zásobovacího řadu, který je ukončen v místě napojení na rozvodnou síť obce.

Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť je v dobrém technickém stavu, v budoucích letech se budou provádět pouze opravy poruch. 

Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu  Račice - Pístovice je vrt HV 10001 o vydatnosti       Q = 3,0 l/s. 

D.3. Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

Uvedený zdroj bude zabezpečen tak, aby byl vždy v provozu,  protože je určen pro nouzové zásobování obyvatelstva pro 17 obcí. 

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Račice HV10001, nacházející se v blízkosti obce Račice. 

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

D.4. Časový harmonogram

V řešeném období nebude v obci probíhat žádná nová výstavba.

E. Kanalizace

E.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	375
	375
	375

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	375
	375
	375

	Počet EO
	obyv.
	564
	563
	561

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	72.04
	71.90
	71.62

	BSK5
	kg/den
	33.86
	33.80
	33.68

	NL
	kg/den
	31.04
	30.98
	30.87

	CHSK
	kg/den
	67.72
	67.60
	67.36


E.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

E.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť, odpadní vody jsou odváděny do kanalizační sítě místní části Pístovice a odtud na ČOV.

Provozovatel: Vodovody a kanalizace Vyškov a.s.

E.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

E.5. Časový harmonogram

F. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
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	Celkem (mil.Kč)
	   0.000
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