	Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje
	



A. Název obce

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název obce
	KOD OB
	ZÚJ

	487
	0626.019.506.00
	Studnice
	15860
	593605

	Poř.číslo
	KOD PRVK
	Název části obce
	KOD COB
	ZÚJ

	487.1
	0626.019.506.01
	Odrůvky
	15859
	593605

	
	
	
	
	

	Číslo a název obce s rozšířenou působností

	
	019
	Vyškov


Charakteristika obce

A.1. Demografický vývoj

	
	Počet obyvatel

	
	2015s
	2015n
	2025

	Obec
	508
	481
	481

	Místní část obce
	71
	170
	170


A.2. Základní údaje o obci

Místní část Odrůvky se nachází severně od Studnice. Rozsah zástavby se pohybuje v rozmezí 560 – 580 m n.m.

Podklady

· Urbanistická studie Studnice, vypracoval AWIT s.r.o. Praha v 11/1999

· Údaje od Obecního úřadu

· Studnice – vodovod, Vodárenská akciová společnost Brno, 01/1997

B. Vodovody

B.1. Potřeba vody z bilance

	Položka
	
	
	2015s
	2015n
	2025

	Počet zásob.obyvatel
	Nz
	obyv.
	87
	0
	40

	Voda vyrobená celkem
	VVR
	tis. m3/r
	1.3
	0
	1.3

	Voda fakturovaná
	VFC
	tis. m3/r
	1.3
	0
	1.3

	Voda fakturovaná pro obyvatele
	VFD
	tis. m3/r
	1.3
	0
	1.3

	Spec. potř. fakt. obyvatelstva
	Qs,d
	l/(os.den)
	42
	0
	91

	Spec. potř. fakt. vody
	Qs
	l/(os.den)
	42
	0
	91

	Spec. potř. vody vyrobené
	Qs,v
	l/(os.den)
	42
	0
	91

	Prům. denní potřeba
	Qp
	m3/d
	3.7
	0
	3.7

	Max. denní potřeba
	Qd
	m3/d
	5.5
	0
	5.5


B.2. Popis současného zásobování pitnou vodou

Tato místní část nemá vybudovaný vodovod. 

B.3. Rozvoj vodovodů ve výhledovém období

Vodovodní síť není vybudována s její výstavbou se předpokládá v letech 2010. 

V roce 2000 bylo zásobeno 0 obyvatel, v roce 2015 se předpokládá se zásobením 87 obyvatel. Zdrojem pitné vody je jímací území, které se nachází západně od místní části-Studnice. V jímacím území jsou dvě studny S1, S2 o vydatnosti 0,32 a 0,41 l/s. Celková vydatnost prameniště je Q = 0,73 l/s.

Čerpací stanicí je voda dopravována do VDJ Studnice o objemu 2x100 m3, s max. hladinou 587,58 m n.m. Z tohoto VDJ bude místní část - Odrůvky zásobena gravitačně, pomocí přívodního řadu, který je ukončen v místě napojení na rozvodnou síť.

Horní část zástavby bude zásobena pomocí AT stanice, která bude odebírat vodu z dolní části zástavby.

Z tohoto zdroje  zásobena i druhá místní část–Studnice. 

B.4. Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod uvažovaných 
pro účely úpravy na vodu pitnou

Zdrojem skupinového vodovodu Studnice – Odrůvky je jímací území se dvěma studnami  S1, S2  o vydatnosti 0,32 a 0,41 l/s. 

Varianty nouzového zásobování pitnou vodou za krizové situace 
(jako podklad pro krizový plán obce a kraje)

V případě přerušení dodávky pitné vody z jednoho stávajícího zdroje bude využíván pouze druhý zdroj. Jestliže dojde k přerušení dodávky vody z obou zdrojů, bude nutno vodu dovážet v cisternách.  Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího charakteru nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zajistit pitnou vodu ze sousedního Olomouckého kraje, územního celku Prostějov, ze skupinového vodovodu Drahanská vrchovina, napojením na rozvodnou sít obce Rozstání.    

Voda pro veřejnou potřebu ( na pití a vaření ) za krizové situace se bude dovážet ze zdroje NZV – Vrt Ježkovice RV12, nacházející se ve vzdálenosti cca 23 km.

Při nouzovém zásobování se budou rovněž využívat místní zdroje – studny, jako zdroje užitkové vody.

Jestliže by tento stav byl dlouhodobějšího rázu nebo by to byl trvalý stav, bylo by nutno zřídit nový zdroj.

B.5. Časový harmonogram

V souladu s Regionálním plánem implementace Jm kraje – část Zásobování pitnou vodou je do plánu investic nových staveb zařazena v roce 2010 realizace:

· AT stanice

· přívodný řad PVC 80-100,dl. 2725 m

· rozvodná síť LT DN 80, dl. 825 m

· vodovodní přípojky 30 ks, r.2010-2015

Navržené technické řešení vodovodu může být realizováno v rámci PRVKÚK vzhledem k vysokému podílu nákladů na jednoho zásobovaného obyvatele jen po podrobné analýze zahrnující pořizovací i provozní náklady na toto řešení.

Nadlimitní stavby budou realizovány v případě, že investor zajistí potřebné finanční a stavební kapacity v optimálních cenách.

· V oblasti, kde se nachází m.č. Odrůvky obce Studnice je nízká vydatnost stávajících zdrojů-studní. Z tohoto důvodu bylo požadováno ze strany samosprávy obce navrhnout zásobování m.č. pitnou vodou ze zdroje s dostatečnou vydatností.

· Místní část Odrůvky se nachází ve vzdálenosti cca 2,5 km od obce Studnice, z tohoto důvodu je nutno vybudovat přívodní řad délky 2725 m a rozvodnou síť celkové délky 825 m.

· Celková výše investičních nákladů je především ovlivněna náklady přívodního řadu. 

· Vysoké měrné náklady  Kč/os jsou odvislé od toho, že se předpokládá se zásobováním 87 obyvatel, z toho 70  obyvatel s trvalým bydlištěm a 17 obyvatel s časově omezeným pobytem.   

Na základě těchto  skutečností činí měrné náklady 87,6 tis. Kč/os ( pro 70 os s   tr.bydl.), resp. 70,5 tis. Kč/os ( pro 70 os tr.bydl. a 17 os s č.o.p).                     

C. Kanalizace

C.1. Základní údaje

	Položka
	
	2000
	2004
	2015

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na kanalizaci
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet trvale bydlících obyvatel napojených na ČOV
	obyv.
	0
	0
	0

	Počet EO
	obyv.
	77
	77
	77

	Produkce odpadních vod
	m3/den
	6.97
	6.97
	6.90

	BSK5
	kg/den
	4.63
	4.63
	4.60

	NL
	kg/den
	4.24
	4.24
	4.22

	CHSK
	kg/den
	9.26
	9.26
	9.20


C.2. Významní producenti odpadních vod

V obci jsou zastoupeny pouze drobné podnikatelské aktivity bez významnějšího množství odpadních vod z výroby.

C.3. Popis současného stavu odkanalizování a čištění odpadních vod

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod.

C.4. Popis odkanalizování a čištění odpadních vod ve výhledu

I do budoucna budou ponechány ve funkci jímky k vyvážení.

C.5. Časový harmonogram

D. Ekonomická část

Výpočet nákladů na výstavbu vodovodů a kanalizací byl proveden dle metodického pokynu Mze ČR, č.j. 20494/2002-6000.

	Vodovody (mil.Kč)
	6.130

	Kanalizace (mil.Kč)
	0.000

	Celkem (mil.Kč)
	   6.130
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